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I.Product Profile

Packing list

Kandao Meeting Ultra Standard  Remote controller Lens cap
Quick start guide Warranty card 65-watt adapter

WU

Power cord Data cable



Names of Parts

Lens Cover
Lens
input/output ports
buttons
buttons

input/output ports




Buttons Description
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Power Button Volume Buttons

Short press the button, a pop-up Adjust the volume
window that asking for "Power
off" or "Restart" will show up and
start the countdown. Short press
the button again to power off the

device.

Muting Button View Button

Short press the button to mute Short press the button to
the microphone switch between different

modes
Long press the button for 3s to
lock screen FOV



Indicator Lights Description

) O
O -
Blinking Green

The device is turning on or
upgrading

Solid Green
Ready to use

5 O
_— Solid Blue

Camera is working

Blinking Blue
Recording

O

Solid Red

Microphone on mute
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Input/Output Ports Description

PoE/LAN
Ethernet Port
Connect the Ethernet for PoE

Power@®
USB-C Power Port

For power supply

HDMI IN
HDMI IN

Connect the computer and share
the screen

oL
USB-A Port

For mouse or keyboard connection

HDMI OUT @/ HDMI OUT @
HDMI OUT

Connect the monitor/TV to output
images

[=]

Kensington Security Lock
For preventing theft



-
USB-C Audio/Video Output

Enable the webcam, microphone,
and speaker after connecting the PC
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USB-A Port

For mouse or keyboard connection

ﬂ micro SD

Micro SD Card Slot

Micro SD card in FAT32 or exFat
format is supported (Maximum
1TGB)



Remote Controller Description

Power on/off @ G Mouse Mode
Direction Button « O , OK
v ~—————— Home
Return @ @ @ Settings
Volume Down ¢ - +) Volume Up
Switch Meeting View view ® Lock
Mute 2 wec Record Video
Switch Resolution @ Camera Settings
KANDA®

*Notes

1. Power supply: 2 * AAA battery

2. If the remote controller doesn't work and cannot be connected, you can
connect a mouse to the "USB-A" port. Then, go to "Settings" - "Bluetooth" -
"Currently Connected" to disconnect the paired remote controller. After
that, long press the pairing button on the remote controller.

3. Short press the "Mouse Mode" & on the upper right of the remote
controller, and a cursor (k) will appear on the screen. Then, the remote
can be used as a mouse to work with the "OK" button.

4. When the mouse mode is on, the "Direction Button" and the "Power"
button of the remote will be unavailable. You should exit the "Mouse
Mode" if you want to use features such as standby and shutdown.



Il.Standalone Mode Introduction

Preparations

Use the power cord to connect the USB-C power port and the power adapter,
or use the network cable to connect the Ethernet port of Meeting Ultra
Standard and a PoE router or switch.

*Notes

To mirror the screen onto the TV/monitor, you can use the HDMI cable to
connect the TV/monitor with Kandao Meeting Ultra Standard through the
HDMI OUT port. (HDMI cable is not provided).

Power-on

Meeting Ultra Standard will automatically turn on when connected to the
power adapter.




Remote Controller Pairing

1. Simultaneously long press the "OK" and "Volume -" buttons for about 5
seconds until the indicator light blinks.
2. The indicator light is off after pairing successfully.

*Notes
After the first successful pairing, every time the user press any button on the

remote will automatically connect the device.

Network Connection

Wired network connection:Connect the network cable to the Ethernet port
of Kandao Meeting Ultra, and then configure the wired network information
in "System Initial Boot" or "Settings", such as DHCP, static IP, and network
proxy and so on.

Wireless network connection: Configure and connect the wireless network
in "System Initial Boot" or "Settings", including DHCP, static IP, network

proxy, etc.

Network Settings

= wifi Disconnected

B Etheret Disconnected

e remote contol @ toetun



Start the Conference

@ Download and install video conferencing software (Tencent Meeting,
DingTalk, Skype, Zoom, Google Meet, Teams, etc.) from the App store &

@ Go back to the Home Page to run a video conferencing software and start a

remote conference.

lﬁ

Power-off

Short press the "Power Button" on the device or the remote controller @ ,
and then a pop-up window that asking for "Power off" or "Restart" will show
up and start the countdown. Short press the "Power Button" again or the "OK"

button on the remote to power off the device.



Record a Conference

Use Kandao Meeting Ultra Standard as a video recording device to record the

conference locally. The recorded file will be saved to the Micro SD card.

1. Open the "Camera Tool" application on Home Page.

2. Short press the "Rec" button on the remote controller or long press the
"Mute" button on the device for about 3 seconds to start recording

3. Repeat the step2 to stop recording.

*Notes

1. You can use the conference software to record an online conference.

2. The user should exit the conference software before recording the offline
conference.

3. Micro SD card needs to be inserted (support FAT32 or exFat format,
maximum 1TGB) before recording.

4. The user may only adjust the resolution when the recording is stopped.
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Enter the Conference via Link

1. Start screen mirroring in "Settings" - "Screen Mirroring".

2. Make sure Kandao Meeting Ultra Standard and the computer (Mac/Windows
system) are on the same LAN.

3. Enter the shared IP address in the computer's browser, enter the conference
link in the webpage, and press "Enter" to quickly enter the conference.

*Notes

When joining a meeting through this link, the screen mirroring through IP

address will stop.
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£ Two Methods of Screen Mirroring

Miracast or Airplay Share a meeting by an invite link

Screen Mirroring

Through IP Address

1. Start screen mirroring in "Settings" - "Screen Mirroring".

2. Make sure Kandao Meeting Ultra Standard and the computer (Mac/Windows
system) are on the same LAN.

3. Enter the shared address in the computer's browser to start wireless screen
mirroring.

*Notes

Audio sharing is not supported when screen mirroring through IP address.



Airplay
1. Go to the "Settings" menu and select "Screen Mirroring".
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your |0S devices are on the same LAN.
3. Tap the "Airplay" icon on your Mac/iPad/iPhone and select
Kandao Meeting Ultra Standard.
Miracast
1. Go to the "Settings" menu and select "Screen Mirroring".
2. Make sure Kandao Meeting Pro and your I0S devices are on the same LAN.
3. Miracast on different platforms:
a. For the Windows system, press "Win" + "K", and select Kandao Meeting
Ultra Standard.
b. For Android system, turn on "Cast" on your Android devices, and select
Kandao Meeting Ultra Standard.
*Notes
The wireless screen mirroring may have different names on different mobile
terminals. You may call the mobile terminal manufacturer for more
information.




Share Screen in a Conference

Wireless screen mirroring

1. Enable the built-in screen sharing function of video conference software.

2. Select "Wireless Screen Mirroring" in the prompt window.

3. Follow the instruction of AirPlay or Miracast in [Screen Mirroring]. Then the
screen will be shared with online attendees.

Wired screen mirroring

1. Enable the built-in screen sharing function of video conference software.

2. Select "HDMI IN Screen Mirroring" in the prompt window.

3. Connect Kandao Meeting Ultra and the computer that needs to be shared
through HDMI IN port according to the prompt of "HDMI IN Screen
Mirroring". Then the screen will be shared with online attendees.

Camera Settings

Go to "Settings" and select "Camera Settings" to adjust the camera settings,
such as Smart Conference Views (global view, gallery view, speaker view),
Screen Lock Mode, 360° Panoramic View, Ignore Zone, and Video (EV, video
inversion, video flip, resolution, tracking sensitivity).

Smart Conference Views

1. Global View: A 360-degree field will be displayed.
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2. Gallery View:

a. Auto: The attendees will be evenly displayed with the speaker highlighted
in a layout for one to eight persons.

b. 1-8 Layout: The attendees will be evenly displayed with the speaker
highlighted in a layout selected by the user.

2I2/2[Q

3. Speaker View:

a. Auto: The speaker will be highlighted in a window layout for one to seven
persons, with the remaining non-speaking attendees evenly displayed.

b. 1-7 Layout: The speaker will be highlighted in a window layout selected
by the user, with the remaining non-speaking attendees evenly displayed.
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Screen Lock Mode

The user may control the view angle and zoom in/out with the remote

controller.

1. How to use: When in a video conference, short press the "Lock" button of the
remote controller, and a "Lock" icon will show up in the bottom left corner
of the screen, so will a blue selection box.

2. Select a view window: Press the "Left" and "Right" direction buttons of the
remote control to select a window, press the "OK" button to adjust the view
window, and then the selection box will be white.

3. Adjust the view angle:

a. Adjust the angle with the "Direction" buttons on the remote controller
and zoom in/out with the "Volume +/-" buttons

b. Press the "OK" button on the remote controller to finish the adjustment.

*Notes

1. The current mode will remain locked and remember the viewing angle until
the next manual unlocking.

2. In Screen Lock Mode, screen control by the mouse will be disabled.



360-degree Panorama
When it is on, a 360-degree panoramic view will appear at the top of the
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When itis on, a "Ignore Zone" will appear in the bottom left of the screen and
the system will cease displaying the image of the ignore zone. The ignore zone
will also be marked with shades in the 360-degree panoramic window. This
function is suitable for blocking screens, external speakers, or doorways with
pedestrians passing by.

<«

Camera Settings




Video
1. EV:Adjust the exposure value to adapt to different brightness environment.

Press the "Settings" button on the remote controller to adjust the exposure
value in a video conference.

N

.Video Inversion:When it is on, the view will be inverted. This setting applies
to scenarios where the device is installed upside down.

3.Video Flip: When it is on, the view will be flipped horizontally. This setting
applies to the conferencing software with mirroring function.

4. Resolution: Switch the resolution.

5. Tracking Sensitivity : Adjust the speed of intelligent switching between
tracking targets in the Smart Conference Views.

*Notes

Some of the camera's parameters will be synchronized to the "USB Mode"

once set. See the following "Ill. Instructions for the USB Mode" for more
information.

Camera Settings

Video

Exposure Value
HoR ©
Video Inverson (o )

Mic Noise Reduction

Adjust the noise suppression level for the meeting you're currently in.



Screen Extension

When it is on, different pictures from the same source may be displayed on
multiple screens. If the HDMI OUT port of the device is connected to one or
two monitors, the system will pop up a window every time the application
is opened to ask the user which monitor does the user want to display the

application on.

System Upgrade

After networking the device and enabling its automatic detection, the
system will ask the user whether to upgrade the system when a new
firmware is detected. The user may also go to the "Settings", select "System
Upgrade", and choose to automatically download and update firmware
when the device is idle.
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Settings Menu

1. Storage:View the storage space and the stored files.

12.

1

w

Network:Set the Wi Fi and the Ethernet, including DHCP, static IP, network
proxy, etc.

Bluetooth: Turn the Bluetooth on or off, and pair Bluetooth devices.
Screen Mirroring:Turn on or off the wireless screen mirroring function and
view the operating instructions of screen mirroring.

Language:Set the system language.

Keyboard:Set the type of external keyboard.

Timezone: Set the system time zone.

System update:Upgrade the firmware.

My device:View the information of the device.

. Sound:Adjust the volume of microphone and speaker.
. Camera settings: Set the smart tracking modes, screen lock mode,

360-degree panorama, detection blind zone, video inversion mode,
exposure compensation, video flip, resolution, tracking sensitivity, etc.
Screen extension:Enable or disable the screen extension function.

. Regulatory:View the certification.
14.

Reset:Reset account information and restore factory settings.

Storage
Network
Bluetooth
Screen Mirroring
Language
Keyboard
Timezone
System update
My device

Sound

Camera settings
Screen extension
Regulatory

Reset



lll.Instructions for the USB Mode

Preparations
1. Use the power cord to connect the USB-C power port and the power adapter.
2. Use the data cable to connect the USB-C A/V output port and the computer.

*Notes
Both the power port and the A/V output port are compatible with USB-C.

Misconnection will result in the device's startup failure or malfunction.

Power-on
Kandao Meeting Ultra Standard will automatically turn on when connected to

the power adapter.




Remote Controller Pairing

1. Long press the "OK" and "Volume -" buttons on the remote controller for
about 5 s until the indicator light blinks.

2. The indicator light is off after pairing successfully

*Notes

After the first successful pairing, by pressing any key on the remote can wake

up the automatically connection next time.

Start the Conference

@ Open avideo conference software (Tencent Meeting, DingTalk, Skype,
Zoom, Google Meet, Teams, etc.) to start the remote video conference.

@ Select Kandao Meeting Ultra Standard as the microphone/speaker/camera
device for the conference. The solid blue light indicates that the camera is
working.

*Notes

—_

. The "USB Mode" is plug-and-play. No additional software or driver is

required.

2. When the screen is abnormal (such as stretching, blank screen, etc.), the
user can long press the "Resolution Switch" button on the remote controller
for 5 s or tap the "Resolution Switch" button in the camera settings of the
device to switch the USB output resolution.

3. Inthe USB Mode, the user may enable H.264 encoding in "Settings" -

"Video" - "Encoding Format".



Sleep Mode

Short press the "Power (@ " button on the device or remote controller to
enter the Sleep Mode. Short press the button again to wake up the device.

Power-off

The camera keeps working in the USB Mode. To turn it off, the user may discon-
nect the computer and the device, and then press the "Power (@ " button on

the device or the remote controller.



IV.Description of Conference
Views and Resolution

Conference Views

The system will save the parameters of smart conference views, screen lock
mode, 360-degree panorama, ignore zone, and video settings set by the userin
the Standalone Mode or the USB Mode, and apply them to all conferences.

Resolution

1. Standalone Mode: The device provides 4K, 1080p, 720p resolution options
for the conference App. The app will automatically set the resolution based
on the network and the app membership permissions. Some conference
apps need to be set manually.

2. Recording: Set the video resolution as 4K or 1080p before recording.

w

. USB Mode:The output resolution is 1080p by default. The user can switch
the resolution to 4K or 720p in the settings menu.
4. Preview:The preview resolution is fixed at 1080p.



V. Tech Specifications

Length 215mm
Width 121 mm
Height 327 mm
Weight 2,161 g (approx.)

Height 160 mm
Width 42 mm
Thickness 21 mm

Compatible Windows 7 or above, or MacOS 10.8 or above
system

Compatible Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet,
platform GotoMeeting, Skype, BlueJeans, Ding Talk, Slack,

ViLiN-HD video conference, Polycom, StarLeaf,
HUAWEI CLOUD Meeting, Wochang Cloud Meeting,
Cisco Webex, Tianyi Cloud Meeting, etc.



Resolution @ 3840*2160@30fps /1920*1080@30fps /
Frame Rate 1280*720@30fps
Editing format MJPEG / H264

Quantity 8 * omnidirectional beamforming microphones
Pickup range 55m

Sensitivity -38Db+/-1db@1KHz

AEC Supported

(echo cancellation)
Voice enhancement ~ Supported

Noise cancellation Supported

Power 10W



USBC USB Type C Out * 1: USB 3.1, connect to computer for
transmitting audio/video (USB camera mode)
USB Type C In * 1: Power port for connecting power

supply

Ethernet Ethernet port (RJ45) * 1: Gigabit Ethernet port for wired
network transmission and PoE power supply

USBA USB A port * 3: for connecting mouse, keyboard and
other external devices

HDMI HDMI OUT * 2: HDMI2.1 used to output the screen to

the monitor/TV;
HDMI IN * 1: HDMI2.0 used to input videos and share
the screen of the other computer;

Wi-Fi 2.4G+5G, Wi-Fi 6
Bluetooth Bluetooth 5.0
Lock hole Supported
Screw hole 1/4inches

Built-in storage 64G
Micro SD card Support FAT32 and exFat format (up to 1TGB)

CPowerspply

Power adapter Input: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max
Output: DC 15V 3A
PoE IEEE802.3bt is supported; 44-58V 1A



* Log in to the following website for the updates of this document:

https://www.kandaovr.com/user-guide

* Contact Technology Support via Email :

service@kandaovr.com
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I.Fiche produit

Liste de colisage

Kandao Meeting Ultra Standard ~ Télécommande Capuchon d’ objectif
Guide d'utilisation rapide  Carte de garantie 65W Adaptateur

WU

Cable d'alimentation Cable de données



Description des pieces

protége-objectif

Objectif

Zone d’ interfaces

Bouton
Bouton

Zone d’ interfaces




Description des boutons

®
(ONC

©®

©

Bouton d’ alimentation

Appuyez brievement sur la fenétre
contextuelle demandant I option
« Arréter » / « Redémarrer » et le
compte a rebours commence,
appuyez briévement a nouveau
pour arréter | appareil.

Bouton Muet

Appuyez brievement sur le
microphone pour couper le son

®0O

Bouton de volume + et volume -

Régler le volume du haut-parleur

©

Bouton du mode

Appuyez brievement pour
modifier mode de ' image
Appuyez et maintenez pendant 3
secondes pour verrouiller | angle
visuel de ' image



Description de signaux lumineux

O C
Signal vert clignote
En cours du démarrage de | appareil

ou de la mise a jour du systéme

Signal vert
Bien prét

O
— Signal bleu

Le webcam fonctionne

Signal bleu clignote
En cours de I’ enregistrement

® O
Signal rouge
Muet




Description d’ interfaces

4 \ PoE/LAN
Port Ethernet

Connexion cablée a Ethernet, tout en
alimentant | appareil via Ethernet (PoE)

Power@®
Alimentation USB-C

Alimentez |’ appareil via ' adaptateur
secteur et le cable d’ alimentation

Y, HDMI IN

HDMI IN

Connectez un ordinateur pour
entrer la vidéo, partager I écran de
U’ ordinateur connecté

o%»
USB-A Port

Connecter une souris ou un clavier

HDMI OUT @/ HDMI OUT @
SORTIE HDMI

Connectez un moniteur/un téléviseur
pour afficher des images

Verrou de sécurité Kensington
Pour ['antivol d'appareil



)

Sortie audio et vidéo USB-C

Activez les fonctions webcam,
microphone et haut-parleur aprés
la connexion a |’ ordinateur

6 /e

USB-A Port

Connecter une souris ou un clavier

ﬂ micro SD

Fente pour carte Micro SD
Applicable pour la carte Micro SD
en format FAT32 et exFat (256 Go
au maximum)



Description de télécommande

Démarrer / Arréter @ G Mode souris
Haut Bas Gauche Droit @ Confirmer
u ———— Paged’ acceuil
Retour GO oK
Volume - - Volume +

Changer le modede
conférence

Fixer ' image
Enregistrer

Convertir H264/MJPEG
Muet

Convertir 1080P/720P

KANDA®

*Remarque

1. Mode d’ alimentation de la télécommande: 2 N° 7 piles.

2. Sila télécommande ne peut pas contrdler le systéme et ne peut pas étre
reconnectée, vous pouvez connecter une souris par le port « USB-A » de
I appareil. Ouvrez « Paramétres » - « Bluetooth » - « Appareils connectés »
pour enlever la télécommande connectée, puis appuyer et maintenez a
nouveau sur le bouton de connexion de la télécommande.

3. Appuyez brievement sur le mode souris au coin supérieur droit de la t
élécommande &= , un petit curseur fléché (X) apparaitra sur le bureau,
et opérer en déplacant la télécommande et en coopérant avec le bouton «
OK».

4. Lorsque le mode souris est activé, le bouton de direction, le bouton «
Démarrer / Arréter » de la télécommande ne seront pas disponibles, pour
utiliser [Veille], [Arréter] et d’ autres fonctions, veuillez d’ abord quitter le
mode souris.



II.Mode d’ emploi du mode hote

Préparer

Connectez |’ interface d” alimentation USB-C et | adaptateur d’ Ultra
Standard Meeting en utilisant un cable d’ alimentation, ou connectez le port
Ethernet de Meeting Ultra Standard et un routeur ou un commutateur
compatible PoE en utilisant un cable réseau.

*Remarque

Pour mettre en miroir | interface du systéme sur le téléviseur / le moniteur,
veuillez utiliser le cdble HDMI pour connecter |’ interface HDMI OUT de
Meeting Ultra Standard au téléviseur / moniteur (il faut préparer un cable

HDMI vous-méme).

’
Demarrer
Aprés la connexion a | adaptateur, Meeting Ultra Standard se démarre

automatiquement.

© §

=)0




Connecter la télécommande

1. Appuyez et maintenez les boutons « OK » et « Volume - » de la télécommande
(environ 5s) jusqu’ a ce que le témoin clignote.
2. Aprés la connexion réussie, le signal lumineux de la télécommande s’ éteint.

*Remarque
Aprés la connexion réussie, appuyez sur n’ importe quel bouton de la

télécommande apres chaque démarrage de | appareil pour la connexion

automatique.

Connexion réseau

Connexion réseau cablée:Connectez le cable réseau au port Ethernet de

I appareil, puis configurez les informations du réseau cablé, y compris DHCP,
IP statique, proxy réseau, etc., dans « Démarrage initial du systeme » ou «
Parametres ».

Connexion réseau sans fil: Connectez des réseaux sans fil et configurez
DHCP, IP statique, proxy réseau, etc., dans « Démarrage initial du systeme »

ou « Parameétres ».

Paramétres du réseau

= WiFi Déconnecté
1 etheret Déconnecté

Apuyes srtstéécommance @) pour event



Commencer la conférence

@ Téléchargez et installez des logiciels de visioconférence (Tencent Meeting,
DingTalk, Skype, Zoom, Google Meet, Teams, etc.) dans la boutique de
logiciels (&

@ Retournez a la page d’ accueil, ouvrez le logiciel de visioconférence et

commencez la conférence a distance.

#

Arréter

Appuyez brievement sur le bouton « Démarrer / Arréter » de " appareil ou de
la télécommande @), la fenétre contextuelle sort en demandant les options
«arréter » / « redémarrer » et le compte a rebours commence, appuyez
brievement a nouveau « Démarrer / Arréter » ou le bouton « OK » de la

télécommande, " appareil s’ éteint.



Enregistrement local

Utilisez Meeting Ultra Standard comme appareil d’ enregistrement pour
enregistrer des conférences locales et enregistrer les fichiers d’ enregis-
trement sur une carte Micro SD.

1. Ouvrez " application «Camera Tool».

2. Appuyez sur le bouton «Rec» de la télécommande ou appuyez et
maintenez le bouton « muet » de |” appareil pendant 3 secondes pour
démarrer |’ enregistrement.

3. Opérez a nouveau pour arréter I enregistrement.

*Remarque

1. Pour enregistrer le processus de visioconférence, veuillez utiliser la fonction
d’ enregistrement fournie avec le logiciel de conférence.

2. Avant I utilisation de la fonction d’ enregistrement local, veuillez d” abord
quitter le logiciel de conférence.

3. Ilfaut insérer la carte Micro SD pour activer la fonction d’ enregistrement
(256G au maximum, format FAT32, exFat).

4. La commutation de résolution n’ est pas disponible pendant |’ enregis

trement, veuillez arréter |’ enregistrement pour commuter la résolution.

Q121212
22218
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Transférer le lien de la conférence

1. Dans « Paramétres » - « Diffusion d’ écran », activez la fonction de diffusion
d’ écran.

2. Kandao Meeting Ultra Standard et les ordinateurs Mac/Windows doivent
étre sur le méme réseau local.

3. Entrez I adresse partagée via le navigateur de |’ ordinateur, entrez le lien
de la conférence dans la page Web et cliquez sur « Entrer » pour entrer
rapidement dans la conférence.

*Remarque
Lors de |’ utilisation de la fonction « Joindre la conférence par le lien », le
systéme arréte automatiquement la fonction « IP Adresse Diffusion d’ Ecran ».

<

Miroir d'écran ]

£ Deux méthodes de coulage d'écran

Miracast ou Airplay Partager une réunion par un
lien diinvitation

Diffusion d’ écran locale

IP Adresse Diffusion d’ Ecran

1. Dans « Parametres » - « Diffusion d’ écran », activez la fonction de diffusion
d’ écran.

2. Kandao Meeting Ultra Standard et les ordinateurs Mac/Windows doivent étre
sur le méme réseau local.

3. Entrez I adresse partagée via le navigateur de |’ ordinateur pour diffuser
I écran sans fil.

*Remarque

L’ IP Adresse diffusion d’ écran ne supporte pas le partage du son.



Airplay

1. Dans «Paramétres» - «Diffusion d’ écran», activez la fonction de diffusion
d’ écran.

2. Kandao Meeting Ultra Standard et les ordinateurs Mac / iPad / iPhone
doivent étre sur le méme réseau local.

3. Ouvrez «Mise en miroir d” écran» sur Mac / iPad / iPhone et
sélectionnez Kandao Meeting Ultra Standard.

Miracast
1. Dans «Paramétres» - «Diffusion d’ écran», activez la fonction de diffusion
d’ écran.
2. Kandao Meeting Ultra Standard et " ordinateur Windows / tablette Android /
portable Android doivent é&tre sur le méme réseau local.
3. Mode d’ opération de diffusion d’ écran sur différentes plates-formes
a. Appuyez sur la combinaison de bouton «Win» + «K» pour sélectionner
Kandao Meeting Ultra Standard.
b. Activez la fonction de diffusion d” écran sans fil pour tablette Android /
portable Android et sélectionnez Kandao Meeting Ultra Standard.
*Remarque
La fonction de diffusion d’ écran sans fil de différents terminaux mobiles peut
avoir des noms incohérents, vous pouvez appeler le fabricant du terminal

mobile pour plus d” informations.




Partager |’ écran au cours de conférence

Diffusion d’ écran sans fil

1. Dans le logiciel de conférence, activez la fonction de partager " écran
fournie avec le logiciel de conférence.

2. Sélectionnez « Diffusion d’ écran sans fil » dans la fenétre d’ indication.

3. Utilisez la fonction de diffusion d’ écran Airplay ou Miracast décrie dans la
description [Diffusion d’ écran sans fil], et le contenu de diffusion d’ écran
sans fil sera automatiquement partagé avec les participants distants.

Diffusion d’ écran cablée

1. Dans le logiciel de conférence, activez la fonction de partager |’ écran
fournie avec le logiciel de conférence.

2. Sélectionnez « Diffusion d’ écran HDMI IN » dans la fenétre d’ indication.

3. Conformément a |’ indication de [Diffusion d’ écran HDMI IN], connectez
U ordinateur a partager via |’ interface HDMI IN de |” appareil, et le contenu
de la diffusion d’ écran fil sera automatiquement partagé avec les

participants distants.

Parametres de caméra

Ouvrez « Paramétres » - « Paramétres de caméra » pour définir la caméra en
mode intelligent (vue globale, vue galerie, vue haut-parleur), mode de
verrouillage, panorama a 360°, zone bloquée, vidéo (valeur d’ exposition,
inversion vidéo, mise en miroir, résolution, sensibilité de suivi).

Mode intelligent

1. Vue globale: afficher une image a 360°.



2. Vue galerie:

a. Automatique : Selon le nombre de personnes identifiées par le systeme,
les participants sur place sont affichés de maniére égale selon la disposition
d’ une personne a huit personnes et les haut-parleurs sont mis en évidence.

b. Une personne - huit personnes : Afficher les participants et mettre en
évidence les haut-parleurs de maniere égale selon la disposition sélectionnée
par U utilisateur.

-t [RERE

®

3.Vue haut-parleur:

a. Automatique : Selon le nombre de personnes identifiées par le systeme,
la fenétre actuelle du haut-parleur est intelligemment mise en évidence en
fonction de la disposition de la fenétre d’ une personne a sept personnes, et le
reste des participants est affiché de maniére égale.

b. Une personne - sept personnes : Mettez intelligemment en évidence la
fenétre actuelle du haut-parleur en fonction de la disposition de la fenétre
sélectionnée par " utilisateur et affichez le reste des participants de maniére

' =R
o332




Mode verrouillage

L utilisateur peut contréler manuellement I angle et le zoom de I image de

la fenétre via la télécommande.

1. Comment activer : Dans une vidéoconférence, appuyez sur le bouton
«Verrouiller» de la télécommande, | icone «verrouiller»

apparaitra au coin inférieur gauche de ' écran et une boite de sélection
bleue apparaitra a |’ écran.

2. Sélectionnez la fenétre : Sélectionnez la fenétre en appuyant sur les
boutons gauche et droit de la télécommande, cliquez sur le bouton «OK»
pour lancer le réglage, la boite de sélection est blanche.

3. Vue de rédaction
a. Ajustez I angle de I’ écran via le bouton « Direction » de la télécommande

et réglez le zoom de | écran par le bouton « Volume +/Volume - ».
b. Appuyez sur le bouton «OK» de la télécommande ou appuyez ailleurs sur
I écran tactile pour terminer le réglage.

*Remarque
1. Apres le verrouillage, le mode actuel reste verrouillé et mémorise ' angle

de vue jusqu’ a le prochain déverrouillage manuel.
2. En «<mode de verrouillage», I image ne supporte pas le contréle par la
souris.



Panorama a 360°

Une fois activée, une vue panoramique a 360° apparaitra en haut de " écran
vidéo.

of ¥n
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Zone bloquée

Une fois activée, la « zone bloquée » apparaitra au coin inférieur gauche de

I écran, le systéme bloquera la zone sélectionnée, et n’ affichera plus ' image
dans la zone bloquée dans la petite fenétre. La zone sera également
ombragée dans la fenétre panoramique a 360 °, adaptée a bloquer " écran

d’ affichage, des haut-parleurs externes ou des portes ou passent les piétons.

<«
Réglagesde =
|'appareil photo

Zone boguée ©

G ——
vidéo v

Valeurs dexposition
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Vidéo

1. Valeur d’ exposition:Ajustez la valeur d’ exposition pour adapter aux
environnements de différentes luminosité. A une vidéoconférence,
appuyez sur le bouton « Paramétres » de la télécommande pour régler la
valeur d’ exposition.

2. Inversion vidéo: Une fois activée, | écran vidéo sera inversé, ce qui
convient au scénario d’ installation de |” appareil a ' envers.

3. Mise en miroir vidéo: Une fois activée, ' écran vidéo sera retourné a
gauche et a droite, ce qui convient aux logiciels de conférence avec
fonction de mise en miroir.

4. Résolution:Commuter la résolution de " écran vidéo.

5. Sensibilité de suivi:Réglez la vitesse de suivi intelligent et de commuta
tion en « mode intelligent ».

*Remarque

Certains parameétres dans les paramétres de caméra seront synchronisés en «
mode USB », et les instructions d’ utilisation du « mode USB » sont affichées
dans «Ill. Comment utiliser le mode USB » ci-dessous.

Configuration de la caméra

vidéo

HOR ©
Inversion vidéo fo )
Niroirvidéo @
Résoluton
[ [ ] [T
Fomat du code

=1

Sensibil du suvi

Réduction du bruit du mic
Définir le niveau de suppression du bruit



Extension d’ écran

Une fois activée, |’ affichage multi-écran sera réalisé. Si I interface HDMI
OUT de | appareil est connectée a un ou deux moniteurs, le systeme
affiche un écran de sélection chaque fois que " application est activée,
demandant a |’ utilisateur sur quel moniteur il souhaite que " application
s affiche.

Mise a jour du systéme

Connectez |’ appareil au réseau, si la détection est automatiquement
activée, lorsqu’ un nouveau micrologiciel est détecté, le systéme vous
demandera si vous voulez mettre a jour et, sur I interface de demande,

I utilisateur peut choisir le temps libre pour la mise a jour. Vous pouvez
également choisir de télécharger et de mettre a jour automatiquement le
micrologiciel lorsqu’ il est inactif via « Parameétres » - « Mises a jour du

systéme ».

z
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Menu parametres

L

1
13

N

Enregistrement: Consulter la taille de ' espace d’ enregistrement et les
fichiers enregistrés

Réseau: Configurer Wi-Fi et Ethernet, y compris DHCP, IP statique, proxy
réseau, etc.

Bluetooth:Activer ou désactiver Bluetooth pour connecter des appareils
Bluetooth

Diffusion d’ écran:Activer ou désactiver la fonction de diffusion d’ écran
sans fil pour consulter comment utiliser la diffusion d” écran
Langue:Définir la langue du systeme

Clavier: Définir le type de clavier connecté

Fuseau horaire:Définir le fuseau horaire du systeme

Mise a jour du micrologiciel: Mettre a jour le micrologiciel du systéme
Mon appareil: Consultez les informations de | appareil

. Son:Régler le volume du microphone, du haut-parleur, etc.
. Paramétres de caméra: définir le mode intelligent, le mode de verrouil

lage, le panorama a 360 °, la zone bloquée, le mode inversé, la compensa
tion d’ exposition, le mode miroir, la résolution, la sensibilité de suivi, etc.

. Extension d’ écran:Activer ou désactiver |’ extension de I écran
. Supervision:Consulter les informations de certification
14.

Réinitialisation:Réinitialiser les informations de compte et réinitialiser les
paramétres d’ usine

Enregistrement
Réseau

Bluetooth

Diffusion d' écran

Langue

Clavier

Fuseau horaire
Mise & jour du micrologiciel
Mon appareil

son

Paramétres de caméra
Extension d' écran
Supervision

Réinitialisation



lIl.Mode d’ emploi du mode USB

Préparer

1. Connectez |’ interface d’ alimentation USB-C et " adaptateur de |" appareil
en utilisant le cable d’ alimentation.

2. Connectez I interface de sortie audio et vidéo USB-C et |’ ordinateur en
utilisant le cable de données.

*Remarque

L’ interface d’ alimentation et |’ interface de sortie audio et vidéo sont USB-C,

veuillez faire attention a distinguer lors de la connexion, une mauvaise

connexion empéchera | appareil de s’ allumer ou ne pourra pas étre utilisé

normalement.

Démarrer U’ appareil

Apreés avoir été connecté a | adaptateur, Meeting Ultra Standard se démarre
automatiquement.




Connecter la télécommande

1. Appuyez et maintenez les boutons «OK» et «Volume -» de la télécommande
(environ 5s) jusqu’ a ce que le signal lumineux clignote.

2. Aprés la connexion réussie, le signal lumineux s éteint.

*Remarque

Apres la connexion réussie, appuyez surn’ importe quel bouton de la

télécommande apres chaque démarrage de ' appareil pour la connexion

automatique.

Commencer la conférence

@ Ouvrez le logiciel de visioconférence (DingTalk, Skype, ZOOM, Google
Meet, Teams, etc.) sur I ordinateur et lancez la visioconférence.

@ Sélectionnez Kandao Meeting Ultra Standard comme " appareil de
microphone / haut-parleur / caméra pendant la conférence, a ce
moment-13, le signal lumineux bleus’ allumeet !’ appareil entre dans
I état de fonctionnement.

*Remarque

1. En utilisant le kmode USB», il n” est pas nécessaire d” installer de logiciels et
de pilotes supplémentaires. Vous pouvez |’ utiliser une fois insérer.

2. Sil' image vidéo est anormale (par exemple des étirements, un écran noir,
etc.), vous pouvez essayer d” appuyer et maintenir sur le bouton «Commu
tation de résolution » de la télécommande pendant 5 secondes ou cliquer
sur le bouton «Commutation de résolution » dans les paramétres de caméra
de | appareil, et la résolution de sortie USB sera commutée.

3. En mode USB, aprés avoir connecté |” indicateur via I interface HDMI OUT
de " appareil, commuter la méthode d’ encodage H.264 dans le menu
Paramétres de caméra - vidéo - format d’ encodage.



Veille

Appuyez brievement sur ' appareil ou la télécommande (@ «Bouton
Démarre / Arréter », | appareil se met en veille, et appuyez a nouveau
brievement pour réveiller ' appareil.

Arréter

En mode USB, la caméra reste |’ état de fonctionnement, si vous voulez
éteindre | appareil, vous devez déconnecter la connexion USB entre |” ordina-
teur et " appareil, puis cliquer sur le bouton Démarre / Arréter (@ del’ appar-
eil ou de la télécommande.



IV.Description du mode de con
férence et de la résolution

Mode de conférence

Le systtme mémorise les paramétres du mode intelligent, du mode de
verrouillage, du panorama a 360°, de la zone bloquée, des parametres vidéo
définis par I’ utilisateur en mode héte ou en mode USB et les applique a toutes
les conférences.

Résolution

1. Mode héte: L’ appareil fournit les résolutions optionnelles de 4K, 1080p et
720p pour I App de conférence, et ' App de conférence sélectionnera
automatiquement la résolution appropriée parmi les résolutions fournies
par I appareil en fonction de la qualité du réseau et des autorisations
d’ adhésion. Certaines Apps de conférence doivent étre configurées
manuellement;

2. Enregistrement local: Supporter la sélection de résolution 4K ou 1080p
avant |’ enregistrement ;

3. Mode USB:La résolution de sortie par défaut est 1080p, les utilisateurs
peuvent passer a la résolution 4K ou 720p via le menu a |’ écran pendant la
conférence.

4. Prévisualisation:La résolution de prévisualisation de " appareil sur cet
appareil est fixée a 1080p.



V.Spécifications de produit

Longueur 215mm
Largeur 121mm
Hauteur 327mm
Poids 2161g (environ)

Hauteur 160mm
Largeur 42mm
Epaisseur 21mm

Systéme requis Windows 7 ou version ultérieure, MacOS 10.8 ou
version ultérieure

Compatibilité Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet,
GotoMeeting, Skype, BlueJeans, DingTalk, Slack,
CloudVideo, Polycom, StarLeaf, HUAWEI CLOUD
Meeting, Wochang Cloud Meeting, Cisco Webex,
Skywing Cloud Conference, etc.

de plateforme



Résolution @ 3840*2160@30fps /1920*1080@30fps /
fréquence d” images 1280*720@30fps

Format de rédaction MJPEG / H264

Quantité 8 microphones MEMS
Gamme de lecture  5.5m

Sensibilité -38dB+/-1dB@1KHz
AEC (Elimination de Support

I écho)

Amélioration Support

vocaleElimination  Support
du bruit

Puissance ow



UsB C USB Type C Out*1: USB 3.1, utilisé pour connecter un
ordinateur et transmettre audio et vidéo (mode caméra
USB)
USB Type C In*1: Interface d’ alimentation, utilisé pour
connecter [ alimentation

Ethernet Port Ethernet (RJ45)*1 : port réseau Gigabit, utilisé pour la
transmission réseau cablée, tout en prenant en charge
[ alimentation PoE

USBA Port USB A*3, utilisé pour connecter des périphériques
externes tels que des souris et des claviers

HDMI HDMI OUT*2 : HDMI 2.1, utilisé pour sortir |” interface
systeéme vers le moniteur/téléviseur ;
HDMI IN*1: HDMI 2.0, utilisé pour entrer la vidéo et
partager le contenu de |” écran d’ un ordinateur connecté ;

Wi-Fi 2.4G+5G, Wi-Fi 6
Bluetooth Bluetooth 5.0
Trou de serrure Support

de " appareil

Trou de vis 1/4 pouce

Enregistrementen  64G
appareil

Carte Micro SD Supporter Carte Micro SD sous formats FAT32 et exFat
(1TGB au maximum)

_
Adaptateur Entrer : AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max

Sortir: DC 15V 3A
Alimentation PoE Supporter IEEE802.3bt ; 44-58V 1A



* Veuillez consulter le site suivant pour la mise a jour de ce document :

https://www.kandaovr.com/user-guide

* Contact Technology Support via Email :

service@kandaovr.com



https://www.kandaovr.com/quickstart/meetingultrastandard

(. /




I.Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

e

Kandao Meeting Ultra Standard ~ Fernbedienung Schutzabdeckung
fiir Linse
Kurzanleitung zur Garantiekarte 65-Watt-Adapter

schnellen Verwendung

W

Netzkabel Datenkabel



Bauteilbeschreibung

Objektivkappe
Linse
Schnittstellen-
bereich
Taste
Taste

Schnittstellen-
bereich




Beschreibung der Tasten

O

Hauptschalter

Mit kurzem Driicken 6ffnet sich ein

Pop-up-Fenster, in dem nach der
Option "Ausschalten"/"Neustart"
gefragt wird, und der Countdown

wird gestartet. Mit erneutem kurzen

Driicken wird das Gerat ausges-
chaltet.

¥

Stummschaltungs-Taste

Kurz driicken, um das Mikrofon
stumm zu schalten

+ —_

Tasten zur
Lautstarkeerhohung/
-Verringerung

Lautstarke des Lautsprechers
einstellen

VIEW

Modus-Taste

Mit kurzem Driicken wird der
Bildschirmmodus umgeschaltet
3-Sekunden lang driicken, um
den Blickwinkel des Bildschirms
zu sperren



Beschreibungen der Kontrollleuchten

O

Griines Licht blinkt

Das Gerat wird eingeschaltet
oder das Systemupgrade ist
im Gange

Griines Licht dauerhaft an
Bereit

O

Blaues Licht dauerhaft an
Die Kamera arbeitet derzeit

gerade

Blaues Licht blinkt

Aufnahme istim Gange

O

Rotes Licht dauerhaft an
Das Mikrofon ist stummges-
chaltet



Beschreibung der Schnittstelle

Ethernet-Anschluss

Er verbindet sich tber eine kabelge-
bundene Verbindung mit Ethernet
und kann gleichzeitig Gerate tiber
Ethernet (PoE) mit Strom versorgen

USB-C Netzteil

Es versorgt das Gerat mit Strom tiber
ein Stromadapter und ein Netzkabel

HDMI EIN

Zum Anschluss an dem Computer
fiir Videoeingabe, um den
Bildschirminhalt des externen
Computers zu teilen

USB-A Port

Zum Anschluss an einer Maus
oder Tastatur

HDMI AUS
Zum Anschluss an dem Monitor/
TV fiir Bildausgabe

[=]

Zur Diebstahlsicherung von Geraten
Zur Diebstahlsicherung von Gerdten



]
USB-C Audio- und Videoausgang

Nach dem Anschluss an dem
Computer kdnnen Webcam-,
Mikrofon- und Lautsprecherfunk-
tionen aktiviert werden

6 /e

USB-A Port

Zum Anschluss an einer Maus
oder Tastatur

ﬂ micro SD

Micro SD Kartensteckplatz
unterstuitzt Micro SD Karte in
FAT32 und exFat Formate (bis zu
256GB)



Beschreibung der Fernbedienung

Ein-/Ausschalten des Geréts @ G Mausmodus

, Bestatigen

Hoch, runter, links, rechts « O
v ——— Startseite

Zuriick @ @/@ Einstellung

Lautstarkeerhéhung - +-) Lautstérkeverringerung
Umschalten de view ® Festes Bild
] |- Videoaufnahme
H264/MJPEG
Mikrofonstummschaltung Umschaltung
1080P/720P
KANDA®
*Hinweis

1. Stromversorgungsmethode der Fernbedienung: 2 Batterien der vom Typ 7.

2. Wenn die Fernbedienung das System nicht steuern kann und nicht erneut
gekoppelt werden kann, kdnnen Sie mit der USB-A-Schnittstelle des Gerats
eine Maus anschlieRen, um "Einstellungen" - "Bluetooth" - "Gekoppelte
Gerate" zu 6ffnen und die gekoppelte Fernbedienung zu [6schen. Halten Sie
dann die Kombinationstaste zur Kopplung der Fernbedienung erneut lange
gedriickt.

3. Driicken Sie kurz den Mausmodus (Cursor-Tasten-Symbol) & in der oberen
rechten Ecke der Fernbedienung. Ein kleiner Pfeil-Cursor (kleines Pfeil-Sym
bol) (X) erscheint auf dem Desktop. Die Steuerungsbedienung erfolgt tiber
die Bewegung der Fernbedienung in Kombination mit der Taste "Bestétigen".

4. Wenn der Mausmodus eingeschaltet ist, sind die Richtungstasten und die
"Stromversorgung"-Tasten auf der Fernbedienung nicht verfiigbar. Um
Funktionen wie "Standby" und "Ausschalten" zu verwenden, verlassen Sie
bitte zuerst den Mausmodus.



Il.Die Verwendungsmethode
des Hostmodus

Die Vorbereitungsarbeiten

Verbinden Sie den Meeting Ultra Standard USB-C-Stromanschluss mit dem
Stromadapter tiber ein Netzkabel. Oder verbinden Sie den Meeting Ultra
Standard Ethernet-Port mit einem Router oder Switch mit PoE-Funktionalitat
lber ein Netzwerkkabel.

*Hinweis

Um die Systemschnittstelle auf den Fernseher/Monitor zu spiegeln, verbinden
Sie bitte die HDMI OUT-Schnittstelle des Meeting Ultra Standard mit dem
Fernseher/Monitor liber ein HDMI-Kabel(das HDMI-Kabel muss selbst vorbere-
itet werden).

Das Gerat einschalten

Nach dem Anschluss an den Stromadapter schaltet sich das Meeting Ultra
Standard automatisch ein.

®

=)o




Die Fernbedienung koppeln

1. Driicken Sie die Tasten "OK" und "Lautstarkeverringerung" auf der Fernbe
dienung lange(etwa flinf Sekunden), bis die Kontrollleuchte blinkt.

2. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Kontrollleuchte der Fernbedi
enung.

*Hinweis

Nach erfolgreicher Kopplung wird automatisch gekoppelt, wenn Sie bei jedem

Start des Gerats eine beliebige Taste auf der Fernbedienung driicken.

Netzwerkverbindung

Kabelgebundene Netzwerkverbindung:Verbinden Sie das Netzwerkkabel
mit dem Ethernet-Port des Gerats. Konfigurieren Sie dann die Informationen
des kabelgebundenen Netzwerks, einschlieflich DHCP, statische IP,
Netzwerkproxy usw. in "System-Anfangsfiihrung" oder "Einstellungen".
Drahtlose Netzwerkverbindung:Konfigurieren und verbinden Sie das
drahtlose Netzwerk in "System-Anfangsfiihrung" oder "Einstellungen”,
einschlieflich DHCP, statische IP, Netzwerk-Proxy usw.

Netzwerk-Einstellungen

= Wi Getrennt
Ca cetrnnt

rickan i dieFernbedienung @ ur Rickkahe



Die Konferenz beginnen

@ Videokonferenzsoftware (Tencent Meeting, DingTalk, Skype, Zoom, Google
Meet, Teams, usw.) im App Store (&) herunterladen und installieren

@ Kehren Sie zur Startseite zuriick. Offnen Sie die Videokonferenzsoftware
und starten Sie die Fernkonferenz.

#

Das Gerat ausschalten

Mit kurzem Driicken der "Ein-/Aus-Taste" auf dem Geréat oder der Fernbedi-
enung o&ffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem nach der Option @
"Ausschalten"/"Neustart" gefragt wird, und der Countdown wird gestartet.
Mit erneutem kurzen Driicken der "Ein-/Aus-Taste" oder "Bestatigen"-Taste
auf der Fernbedienung wird das Gerat ausgeschaltet.



Lokale Videoaufnahme

Verwenden Sie Meeting Ultra Standard als Videoaufnahmegerat, um lokale
Konferenz aufzunehmen. Und die Videoaufnahmedateien werden auf einer
Micro SD-Karte gespeichert.

1. Offnen Sie die Anwendung "Camera Tool".

2. Driicken Sie kurz die "Rec"-Taste auf der Fernbedienung oder fiir drei
Sekunden lange die "Stummschaltung"-Taste am Gerat, um die Videoauf
nahme zu starten.

3. Wiederholen Sie die gleichen Operationen, um die Aufnahme zu stoppen.

*Hinweis

1. Um den Webkonferenzprozess aufzunehmen, verwenden Sie bitte die
Aufzeichnungsfunktion integriert in der Konferenz-Software.

2. Bevor Sie die lokale Aufnahmefunktion verwenden, verlassen Sie bitte
zuerst die Konferenzsoftware.

3. Die Aufnahmefunktion erfordert das Einlegen einer Micro SD Karte (mit
maximaler Unterstlitzung von 256G, mit Unterstiitzung von FAT32 und exFat
Formaten).

4. Das Umschalten der Auflosung wahrend der Aufnahme wird nicht
unterstlitzt. Bitte stoppen Sie zuerst die Aufnahme, bevor Sie die Auflosung
umschalten.

o
o
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Den Link fiir die Konferenz tibertragen

1. Aktivieren Sie unter "Einstellungen" -"Projektion" die Projektionsfunktion.

2. Kandao Meeting Ultra Standard und Mac/Windows Computer miissen sich
im gleichen LAN befinden.

3. Kandao Meeting Ultra und Mac/Windows Computer miissen sich im
gleichen LAN befinden.

*Hinweis

Bei Verwendung der Funktion "per Link die Konferenz eintreten" stoppt das

System automatisch die Funktion "Bildschirm-Projektion tiber IP Addresse".

<«

Bildschirm-Spiegelung }

£ Zwei Methoden des Screencastings

Miracast oder Airplay Eine Besprechung iiber einen
Einladungslink freigeben

Lokal auf dem Bildschirm abspielen

Bildschirm-Projektion iiber IP Addresse

1. Aktivieren Sie unter "Einstellungen" -"Projektion" die Projektionsfunktion.

2. Kandao Meeting Ultra Standard und Mac/Windows Computer miissen sich
im gleichen LAN befinden.

3. Geben Sie die geteilte Adresse tiber einen Computerbrowser ein, um
drahtlose Bildschirmprojektion durchzufiihren.

*Hinweis

Die Bildschirm-Projektion Uber IP Addresse unterstiitzt keine Teilung von

Stimmen.



Airplay

1. Aktivieren Sie unter "Einstellungen" -"Projektion" die Funktion Bildschirm
projektion.

2. Kandao Meeting Ultra Standard und Mac/iPad/iPhone Computer miissen
sich im gleichen LAN befinden.

3. Offnen Sie auf dem Mac/iPad/iPhone"Bildschirmspiegelung" und
wahlen Sie Kandao Meeting Ultra Standard aus.

Miracast
1. Aktivieren Sie unter "Einstellungen" -"Projektion" die Funktion Bildschirm
projektion.
2. Kandao Meeting Ultra Standard und Windows-Computer/Android-Tablet/An
droid-Handy miissen sich im gleichen LAN befinden.
3. Vorgehensweise der Bildschirmprojektion auf verschiedenen Plattformen:
a. In Windows die Kombinationstasten "Win"+"K" driicken und Kandao
Meeting Ultra Standard auswéhlen.
b. Auf Android-Tablet/Handy die Funktion drahtlose Bildschirmprojektion
offnen und Kandao Meeting Ultra Standard auswahlen.
*Hinweis
Die Namen der Funktionen fiir drahtlose Bildschirmprojektion in verschie-
denen mobilen Endgerdten sind moglicherweise nicht gleich. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller mobiler Endgeréte.




Bildschirm in Konferenz teilen

Drahtlose Bildschirmprojektion

1. Aktivieren Sie in der Konferenzsoftware die Funktion fiir Bildschirmteilung
integriert in der Konferenzsoftware.

2. Wahlen Sie im Hinweisfenster "Drahtlose Bildschirmprojektion" aus.

3. Verwenden Sie die Airplay- oder Miracast-Bildschirmprojektion-Funktion in
der Beschreibung der [drahtlosen Bildschirmprojektion]. Zu diesem
Zeitpunkt werden die Inhalte der drahtlosen Bildschirmprojektion
automatisch mit entfernten Konferenzteilnehmern geteilt.

Kabelgebundene Bildschirmprojektion

1. Aktivieren Sie in der Konferenzsoftware die Funktion fiir Bildschirmteilung
integriert in der Konferenzsoftware.

2. Wahlen Sie im Hinweisfenster die Taste [HDMI IN Bildschirmprojektion] aus.

3.Schlielen Sie die zu teilende Computer iber die HDMI IN-Schnittstelle des
Gerats gemalt Hinweis der [HDMI IN Bildschirmprojektion] an. Zu diesem
Zeitpunkt werden die Inhalte der Bildschirmprojektion automa tisch mit
entfernten Konferenzteilnehmern geteilt.

Kameraeinstellungen

Offnen Sie "Einstellungen" -"Kameraeinstellungen". Hier kénnen Sie fiir die
Kamera Intelligenzmodus (Globalansicht, Galerieansicht, Sprecheransicht),
Sperrmodus, 360°-Panorama, abgeschirmten Bereich, Video (Belichtung-
swert, Videoinversion, Spiegelbild, Auflosung, Verfolgungsempfindlichkeit)
einstellen.

Intelligenzmodus

1. Globalansicht: Anzeige eines 360°-Bildschirms.



2. Galerieansicht:

a. Automatisch: Basierend auf der Anzahl der vom System erkannten
Personen werden die Teilnehmer vor Ort gleichmaRig in einem Ein-Per-
son-Acht-Personen-Layout angezeigt, wobei der Sprecher hervorgehoben
angezeigt wird.

b. Ein-Person-Acht-Personen: Die Teilnehmer vor Ort werden anhand des
vom Benutzer ausgewahlten Layouts gleichmaRig angezeigt, wobei der
Sprecher hervorgehoben angezeigt wird.

3. Sprecheransicht:

a. Automatisch: Basierend auf der Anzahl der vom System erkannten
Personen wird intelligent das Fenster des aktuellen Sprechers in einem
Ein-Person-Sieben-Personen-Fensterlayout hervorgehoben angezeigt und die
restlichen Teilnehmer werden gleichmaRig angezeigt.

b. Ein-Person-Sieben-Personen: Das Fenster des aktuellen Sprechers wird
intelligent anhand des vom Benutzer ausgewdhlten Fensterlayouts hervorge-
hoben angezeigt und und die restlichen Teilnehmer werden gleichméaRig
angezeigt.

@222
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Sperrmodus

Uber die Fernbedienung kann der Benutzer den Winkel und das Zoom des

Fensterbildes manuell steuern.

1. Aktivierungsmethode: Driicken Sie in einer Videokonferenz kurz die Taste
"Sperren"auf der Fernbedienung.Das Symbol "Sperren" erscheint in der
unteren linken Ecke des Bildschirms und gleichzeitig erscheint eine blaue
Auswahlbox.

2. Fenster auswahlen: Driicken Sie die links und rechts Taste auf der Fernbedi
enung, um das Fenster auszuwdhlen. Klicken Sie auf die Taste "Bestatigen",
um mit der Einstellung zu beginnen. Das Auswabhlfeld ist jetzt weil3.

3. Blickwinkel bearbeiten:

a. Stellen Sie den Bildwinkel iiber die Taste "Richtung" auf der Fernbedi
enung ein. Stellen Sie Uber die Taste "Lautstarkeerh6hung/-Verringerung"
das Zoom des Bildes ein.

b. Klicken Sie die Taste "Bestatigen" auf der Fernbedienung oder klicken Sie
auf andere Positionen auf dem Touchscreen, um die Einstellung
abzuschlieRen.

*Hinweis

1. Nach dem Sperren bleibt der aktuelle Modus gesperrt und der Blickwinkel
des Bild wird gemerkt, bis zum néachsten Mal die Sperrung manuell
aufgehoben wird.

2.1m "gesperrten Modus" unterstiitzt das Bild keine Maussteuerung.



360° Panorama

Nach dem Aktivieren erscheint oben auf dem Videobild eine 360°-Panora-
ma-Ansicht.

of ¥n
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Abgeschirmter Bereich

Wenn aktiviert, erscheint in der unteren linken Ecke des Bildschirms ein
"abgeschirmter Bereich (Symbol)". Das System schirmt den ausgewéhlten
Bereich ab und zeigt das Bild des abgeschirmten Bereichs nicht mehr im
kleinen Fenster an. Im 360°-Panoramafenster wird dieser Bereich auch mit
einem Schatten kennzeichnet. Es ist geeignet zum Abschirmen von Bildschir-
men, externen Lautsprechern oder Tliren mit vorbeigehenden Fullgéangern.

<«

Kameraeinstellungen
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Video

1. Belichtungswert: Passen Sie den Belichtungswert an Umgebungen mit
verschiedenen Helligkeiten an. Um den Belichtungswert anzupassen,
klicken Sie bitte in der Videokonferenz auf die Taste "Einstellungen" auf der
Fernbedienung, .

2. Videoinversion:Wenn aktiviert, wird das Videobild invertiert. Es ist
geeignet fiir Szenarien, in denen Gerate kopfiber installiert sind.

3. Videospiegelung:Wenn aktiviert, dreht sich das Videobild nach links und
rechts. Es ist geeignet fiir Konferenzsoftware mit Spiegelungsfunktion.

4. Auflosung:Dient zur Umschaltung der Auflosung des Videobildes.

5. Verfolgungsempfindlichkeit:Es regelt die Geschwindigkeit der intelligent
en Verfolgung und des Umschaltens des Bilds im "Intelligenzmodus".

*Hinweis

Einige in der Kamera eingestellte Parameter werden synchronisiert im

"USB-Modus" verwendet. Die Beschreibungen tiber die Verwendung des

"USB-Modus" finden Sie im folgenden Abschnitt "lll. Die Verwendungsmeth-

ode des USB-Modus".

Kameraeinstellung

Video
Belichtungswerte
HoR
Video-inverterung
Video spiegelung

Auftssung

Code Format

Mikrofon-Rauschunterdriickung
Festlegen des Gerduschunterdriickungsgrads



Bildschirmerweiterung

Nach Aktivierung wird unterschiedliche Anzeige auf mehrere Bildschirme
realisiert. Wenn die HDMI OUT-Schnittstelle des Gerdts mit einem oder zwei
Monitoren verbunden ist, wird das System eine Auswahlschnittstelle 6ffnet,
jedes Mal wenn die Anwendung gedffnet wird, und fragt den Benutzer, auf
welchem Monitor er die Anwendung anzeigen mochte.

Systemupgrade

Verbinden Sie das Gerat mit dem Netzwerk. Wenn die automatische
Erkennung aktiviert ist, fragt das System an, ob aktualisiert werden soll,
wenn eine neue Firmware erkennt wird. In der Anfrageschnittstelle kann
der Benutzer auswahlen, dass das Update in der Freizeit durchgefiihrt
wird. Sie kdnnen lber "Einstellungen" -"Systemupgrade" auch
auswahlen, dass die Firmware in der Freizeit automatisch heruntergeladen
und aktualisiert wird.

I
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Einstellungsmenii

> w

1

N

13.
14,

Speicher:Speicherplatzgréfie und die gespeicherten Dateien ansehen
Netzwerk: Stellt WLAN und Ethernet ein, einschlieRlich DHCP, statische IP,
Netzwerkproxy, usw.

Bluetooth:Bluetooth ein- oder ausschalten, Bluetooth-Gerate koppeln

. Bildschirmprojektion:Die Funktion fiir drahtlose Bildschirmprojektion

aktivieren oder deaktivieren. Methode zur Bildschirmprojektion ansehen.
Sprache:Systemsprache einstellen

Tastatur:Den Typ der externen Tastatur einstellen

Zeitzone:Die Systemzeitzone einstellen

Firmware-Upgrade:Upgrade von System-Firmware ausfiihren

Mein Gerat: Gerdteinformationen ansehen

. Stimmen:Die Lautstarke von Mikrofonen, Lautsprechern, usw. einstellen
. Kameraeinstellungen:Intelligenzmodus, Sperrmodus, 360°-Panorama,

abgeschirmten Bereich, Inversionsmodus, Belichtungskompensation,
Spiegelungmodus, Auflosung, Verfolgungsempfindlichkeit usw. einstellen

. Bildschirmerweiterung:Aktiviert oder deaktiviert die Bildschirmer

weiterungsfunktion

Uberwachung: Zertifizierungsinformationen ansehen
Zuriicksetzen:Kontoinformationen zuriicksetzen und Werkseinstellun
gen wiederherstellen

Speicher
Netzwerk

Bluetooth
Bildschirmprojektion
Sprache

Tastatur

Zeitzone
Firmware-Upgrade
Mein Geréit

stimmen
Kameraginstellungen
Bildschirmerweiterung
Oberwachung

Zurlicksetzen



Ill.Die Verwendungsmethode\
des USB-Modus

Die Vorbereitungsarbeiten

1. Verbinden Sie die USB-C-Stromanschluss mit dem Stromadapter tiber ein
Netzkabel.

2. Verbinden Sie die USB-C Audio- und Videoausgangsschnittstelle mit dem
Computer tiber ein Datenkabel.

*Hinweis

Die Stromanschluss sowie die Audio- und Videoausgangsschnittstelle sind

beide USB-C. Achten Sie beim AnschlieBen auf die Differenzierung. Falsche

Anschliisse kénnen dazu fiihren, dass das Gerat nicht eingeschaltet oder nicht

ordnungsgemal funktioniert.

Das Gerat einschalten

Nach dem Anschluss an den Stromadapter schaltet sich das Meeting Ultra
Standard automatisch ein.




Die Fernbedienung koppeln

1. Driicken Sie die Tasten "OK" und "Lautstarkeverringerung" auf der Fernbe
dienung lange(etwa fiinf Sekunden), bis die Kontrollleuchte blinkt.

2. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Kontrollleuchte.

*Hinweis

Nach erfolgreicher Kopplung wird automatisch gekoppelt, wenn Sie bei

jedem Start des Geréts eine beliebige Taste auf der Fernbedienung driicken.

Konferenz beginnen

@ Offnen Sie die Videokonferenzsoftware (DingTalk, Skype, Zoom, Google
Meet, Teams usw.) auf lhrem Computer und starten Sie eine Fernkonferenz.

@ Wahlen Sie Kandao Meeting Ultra Standard als das Mikrofon-/Lautsprech
er-/Kameragerat fiir die Konferenz aus. Das blaue Licht leuchtet jetzt auf
und das Gerat tritt in einen Betriebszustand ein..

*Hinweis

—_

.Im "USB-Modus" benétigt der Computer keine zusatzliche Software oder
Treiber. Es ist Plug and Play.

2. Wenn es Anomalie im Videobild gibt (wie Dehnung, schwarzer Bildschirm
usw.), kénnen Sie versuchen, auf die Taste "Auflésung umschalten" auf
der Fernbedienung fiir fiinf Sekunden lang zu driicken oder auf die Taste
"Auflésung umschalten" in den Kameraeinstellungen des Geréts zu
klicken. Das Gerét schaltet die USB-Ausgabeauflésung um.

3. Im USB-Modus kann die H.264-Codierungsmethode in Kameraeinstellun

gen -Video-Codierungsformat-Menii im Gerat umschalten, nachdem iiber

die HDMI OUT-Schnittstelle des Geréts der Monitor angeschlossen ist.



Schlafen

Mit kurzem Driicken der "Ein-/Aus-Taste" auf dem Gerat oder der Fernbedi-
enung (@ schaltet das Gerat in den Schlafenmodus um. Mit erneutem kurzen
Driicken wird das Gerat aufgeweckt.

Das Gerat ausschalten

Im USB-Modus befindet die Kamera kontinuierlich im Betriebszustand. Um
das Gerdt auszuschalten, miissen Sie die USB-Verbindung zwischen dem
Computer und dem Gerét trennen und dann auf die "Ein-/Aus-Taste" am Gerat
oder auf der Fernbedienung klicken.



IV.Beschreibung des Konferenz
modus und der Auflosung

Konferenzmodus

Das System speichert die vom Benutzer im Host- oder USB-Modus eingestell-
ten Parameter fiir Intelligenzmodus, Sperrmodus, 360°-Panorama,
abgeschirmten Bereich und Videoeinstellungen und wendet sie auf alle
Konferenzen an.

Auflosung

1. Host-Modus: Das Gerét stellt der Konferenz-App optionale Auflésungen von
4K, 1080p und 720p zur Verfligung. Die Konferenz-App wahlt automatisch die
passende Auflosung nach Zustande wie Netzwerkqualitat und Mitglieds
berechtigungen aus den vom Gerat bereitgestellten Auflésungen aus. In
einigen Konferenz-Apps muss manuell eingestellt werden;

. Lokale Aufnahme: Sie unterstiitzt die Auswahl der 4K- oder 1080p-Au
flosung vor der Aufnahme;

. USB-Modus:Die Standardausgabeauflésung ist 1080p. Der Benutzer kann
wahrend der Konferenz iiber das Bildschirmmenti auf 4K- oder 720p-Au
flésung umschalten.

4.Vorschau:Die Vorschauauflosung des Geréts auf dieser Maschine ist auf

1080p festgelegt.

N
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V.Produktspezifikationen

Lange 215 mm
Breite 121 mm
Hohe 327 mm
Gewicht 2161 g (ungefahr)

Hohe 160 mm
Breite 42 mm
Dicke 21 mm

Systemanforderungen  Windows 7 oder héher, MacOS 10.8 oder hoher

Plattformkompatibilitit Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet,
GotoMeeting, Skype, BlueJeans, Ding Talk, Slack,
ViLin, Polycom, StarlLeaf, Huawei SmartRooms,
Wochang Cloud Meeting, Cisco Webex, ctyun, usw.



Auflésung @ 3840*2160@30fps /1920*1080@30fps /
Framerate 1280*720@30fps

Bearbeitungsformat  MJPEG / H264

Menge 8 omnidirektionale Beamforming-Mikrofone
Tonabnehmerbereich 5,5 Meter

Empfindlichkeit -38Db+/-1db@1KHz
AEC Unterstiitzung
(Echounterdriickung)

Stimmverstarker Unterstiitzung

Gerduschunterdriick- Unterstlitzung
ung

Leistung 1ow



UsBC USB Typ C Aus*1: USB 3.1, dient zum Anschluss
an Computer und zur Ubertragung von Audio
und Video (USB-Kameramodus)

USB Typ C Eingang-1: Netzanschluss, dient zum
Anschluss an Netzteil

Ethernet Ethernet-Port (RJ45) * 1: Gigabit-Netzwerkan-
schluss, verwendet flir kabelgebundene
Netzwerkibertragung und unterstiitzt
gleichzeitig PoE-Stromversorgung

USBA USB-A Anschluss * 3, dient zum Anschluss
externer Gerate wie Maus und Tastatur

HDMI HDMI AUSGANG * 2: HDMI2.1, dient zur Ausgabe
der Systemschnittstelle an den Monitor/TV;
HDMI EINGANG * 1: HDMI2.0, dient zum Eingabe
von Videos und zum Teilen von Bildschirmin-
halten externer Computer;

Wi-Fi 2,4G+5G, Wi-Fi 6
Bluetooth Bluetooth 5.0
Schlossloch des Gerats Unterstiitzung
Schraubenloch 1/4 Zoll
Sspeichem
Im Gerat 64G
gespeichert Unterstiitzt Micro SD Karte in FAT32 und exFat
Micro SD Karte Formate (bis zu 1TGB)
CStomversorgung
Stromadapter Eingang: AC100-240V 50/60Hz 0,45A Max
Ausgang: DC 15V 3A m
PoE Stromver- Unterstiitzt IEEE802.3bt; 44-58V 1A

sorgung



* Sie konnen auf der folgenden Website die eventuellen zukiinftigen Aktualis-
ierungen dieses Dokuments ansehen:

https://www.kandaovr.com/user-guide

* Contact Technology Support via Email :

service@kandaovr.com



https://www.kandaovr.com/quickstart/meetingultrastandard
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1.Istruzioni del prodotto

Lista della confezione

Kandao Meeting Ultra Standard Telecomando Copri-obiettivo
Guida Rapida Certificato di garanzia Adattatore da 65 W

WU

Cavo di alimentazione Cavo dati



Istruzioni delle parti

copriobiettivo

interfaz

interfaccia

pulsante
pulsante

interfaccia




Istruzioni dei pulsanti

®
(ONC

©®

©

Pulsante di accensione

Premere brevemente la finestra
pop-up per chiedere ['opzione
"Spegni"/"Riavvia" e il conto alla
rovescia, premere di nuovo
brevemente per spegnere il
dispositivo.

Tasto Muto

Premere brevemente il microfono
per disattivare l'audio

®0O

Tasti volume su,
volume giu

Regola il volume dell'altopar-
lante

©

Tasto modalita

Premere brevemente per
cambiare la modalita dello
schermo

Premere a lungo per 3 secondi
per bloccare ['angolo di
visualizzazione dello schermo



Istruzioni dell’ indicatore luminoso

O

Luce verde lampeggiante

awvio o aggiornamento del
sistema in corso

Luce verde sempre accesa
Pronto

O

La luce blu & costantemente
accesa

la fotocamera funziona

Luce blu lampeggiante

registrazione in corso

O

Luce rossa sem pre accesa
il microfono & spento



Istruzioni dell’ interfaccia

4 \ PoE/LAN
Porta Ethernet

connessione cablata a Ethernet, allo
stesso tempo, puo fornire
alimentazione al dispositivo tramite
Ethernet (POE)

Power@®
Alimentazione USB-C

alimenta il dispositivo tramite
m |'adattatore di alimentazione e il
/  cavo dialimentazione

HDMI IN

HDMI IN

collegare il computer perimmettere
video e condividere il contenuto
dello schermo del computer
esterno

o—%o
USB-A Port

collega il mouse o la tastiera

HDMI OUT @/ HDMI OUT @
HDMI OUT

collegare a un monitor/TV per
trasmettere le immagini

Blocco di sicurezza Kensington
Per dispositivo antifurto



)

Uscita audio e video USB-C
abilita le funzioni webcam,
microfono e altoparlante dopo il
collegamento a un computer

6 /e

USB-A Port

collega il mouse o la tastiera

ﬂ micro SD
Slot per scheda Micro SD

supporta la scheda Micro SD in
FAT32, formato exFat (supporto
massimo 256 GB)



Istruzioni del telecomando

On/off @ G Modalita mouse
Su, giU, sinistra, destra « O N Conferma
v ———— Home
Indietro @ @ & Impostazioni
Riduzione volume ¢ - +) Aumento volume
Cambio modalita riunione view ® Immagine fissa
Microfono muto 203 Registratore
Commutazione B Commutazione
1080P/720P H264/MJPEG
KANDA®

*Precauzioni:

1. Modalita di alimentazione del telecomando: 2 batterie AAA.

2.Se il telecomando non & in grado di controllare il sistema e non puo essere
riaccoppiato, & possibile utilizzare la porta "USB-A" del dispositivo per
collegare un mouse esterno, Aprire "Impostazioni" - "Bluetooth" - "Disposi
tivi associati" per eliminare il telecomando associato, quindi premere e
tenere nuovamente premuto il pulsante della combinazione di associazione
del telecomando.

3. Premere brevemente la modalita mouse &3 nell'angolo in alto a destra del

telecomando, Sul desktop apparira un piccolo cursore a forma di freccia (X

e l'operazione di controllo puo essere eseguita spostando il telecomando e

collaborando con il pulsante "OK".

Quando la modalita mouse € attivata, i tasti freccia e il pulsante "accensi

one" del telecomando non saranno disponibili. Se si desidera utilizzare

funzioni come [Standby] e [Spegnimento], uscire prima dalla modalita

mouse.

>



2.Come utilizzare la modalita
principale

Preparazione del lavoro

Utilizzare un cavo di alimentazione per collegare la porta di alimentazione
USB-C di Meeting Ultra e ['adattatore di alimentazione oppure utilizzare un
cavo di rete per collegare la porta Ethernet di Meeting Ultra a un router o
switch con funzione PoE.

*Precauzioni

Se & necessario eseguire il mirroring dell'interfaccia di sistema su una TV/mon-
itor, utilizzare un cavo HDMI per collegare l'interfaccia HDMI OUT di Meeting
Ultra alla TV/monitor (il cavo HDMI deve essere preparato dall'utente).

Accensione

Dopo aver collegato l'alimentatore, Meeting Ultra si accendera automatica-
mente.

®

@O




Associazione del telecomando

1. Premere a lungo il pulsante "OK" e il pulsante "Volume giu
do (circa 5 secondi) finché la spia non lampeggia.

2. Dopo che l'associazione & andata a buon fine, la spia del telecomando si
spegne.

sul telecoman

*Precauzioni

Dopo che l'associazione € andata a buon fine, ogni volta che si avvia il
dispositivo e si preme un tasto qualsiasi sul telecomando, verra abbinato
automaticamente.

Connessione di rete

Connessione di rete cablata: collegare il cavo di rete alla porta Ethernet del
dispositivo, quindi configurare le informazioni sulla rete cablata, inclusi
DHCP, IP statico, proxy di rete, ecc., in "Awvio iniziale del sistema" o
"Impostazioni".

Connessione di rete wireless: configurare e connettersi alla rete wireless in
"Awvio iniziale del sistema" o "Impostazioni", inclusi DHCP, IP statico, proxy di
rete, ecc.

©

Impostazioni di rete

O o e

premereilsiscomndo @ pertomare



Avviamento della riunione

@ Scaricare e installare il software di videoconferenza (Tencent Meeting,
DingTalk, Skype, Zoom, Google Meet, Teams, ecc.) nel negozio di software &

@ Tornare alla home page, aprire il software di videoconferenza e avviare la
riunione remota.

#

Spegnimento

Premere brevemente il "pulsante di accensione" sul dispositivo o sul
telecomando @), il sistema visualizzera una finestra che richiede l'opzione
"spegnimento"/"riavvio", Ed eseguire un conto alla rovescia, premere di
nuovo brevemente il "pulsante di accensione" o il pulsante "OK" sul
telecomando e il dispositivo si spegnera.



Registrazione locale

Usare Meeting Ultra come dispositivo di registrazione per registrare le

riunioni locali e salvare i file registrati sulla scheda Micro SD.

1. Aprire ['app "Strumento fotocamera".

2. Fare clic sul pulsante "registra (icona)" sull'interfaccia, oppure premere
brevemente il pulsante "Rec" del telecomando o premere a lungo il
pulsante "mute" del dispositivo per 3 secondi per avviare la registrazione.

3. Eseguire nuovamente la stessa operazione per interrompere la registrazi
one.

*Precauzioni

1. Se & necessario registrare il processo della conferenza Web, utilizzare la
funzione di registrazione fornita con il software per conferenze.

2. Prima di utilizzare la funzione di registrazione locale, uscire dal software
per conferenze.

3. La funzione di registrazione richiede l'inserimento di una scheda Micro SD
(supporto massimo formato 256G, FAT32, exFat).

4, La commutazione della risoluzione non é supportata durante la registrazi
one, interrompere prima la registrazione e quindi cambiare la risoluzione.

Q121212
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Trasferimento link riunione

1. In "Impostazioni" - "Mirroring", attiva la funzione di mirroring.

2. | computer Kandao Meeting Ultra e Mac / Windows devono trovarsi nella
stessa rete locale.

3. Immettere l'indirizzo condiviso tramite il browser del computer, inserire il
collegamento alla riunione sulla pagina Web e fare clic su "Accedi" per
accedere rapidamente alla riunione.

*Precauzioni

Quando si utilizza la funzione "Partecipazione link conferenza", il sistema
interrompera automaticamente la funzione "Proiezione indirizzo IP".

<«

Mirroring dello schermo ]

£ Due metodi di proiezione

Miracast or Airplay Condividere una riunione tramite

Mirroring locale

Mirroring dell’ indirizzo IP

1. In "Impostazioni" - "Mirroring", attiva la funzione di mirroring.

2.1 computer Kandao Meeting Ultra e Mac / Windows devono trovarsi nella
stessa rete locale.

3. Immettere l'indirizzo condiviso tramite il browser del computer per
eseguire la proiezione wireless.

*Precauzioni

Il mirroring dell'indirizzo IP non supporta la condivisione audio.



Airplay

1. In "Impostazioni" - "Mirroring", attiva la funzione di mirroring.

2. | computer Kandao Meeting Ultra Standard e Mac / iPad / iPhone devono
trovarsi nella stessa rete locale.

3. Aprire"Mirroring schermo" su Mac / iPad / iPhone e seleziona Kandao
Meeting Ultra Standard.

Miracast
1. In "Impostazioni" - "Mirroring", attiva la funzione di mirroring.
2. Kandao Meeting Ultra Standard e il computer Windows/tablet Android/tele
fono Android devono trovarsi nella stessa rete locale.
3. Metodi operativi di mirroring su diverse piattaforme:
a. Per Windows, premere la combinazione di tasti "Win" + "K" per
selezionare Kandao Meeting Ultra Standard.
b. Sul tablet/telefono Android Android, attivare la funzione di proiezione
wireless e selezionare Kandao Meeting Ultra Standard.
*Precauzioni
I nomi delle funzioni di proiezione wireless di diversi terminali mobili
potrebbero non essere coerenti. E possibile contattare il produttore del
terminale mobile per ulteriori informazioni.




Condivisione schermo durante riunione

Mirroring wireless

1. Nel software per conferenze, abilitare la funzione di condivisione dello
schermo fornita con il software per conferenze.

2. Selezionare "Mirroring wireless" nella finestra del prompt.

3. Utilizzare la funzione di proiezione dello schermo Airplay o Miracast nella
descrizione di [Mirroring wireless e il contenuto della proiezione dello
schermo wireless verra automaticamente condiviso con i partecipanti remoti.

Mirroring cablato

1. Nel software per riunioni, attivare la funzione di condivisione dello
schermo fornita con il software per riunioni.

2. Selezionare il pulsante "Mirroring HDMI IN" nella finestra di richiesta.

3. Facendo riferimento alla richiesta di "Mirroring HDMI IN", collegare il
computer da condividere tramite l'interfaccia HDMI IN del dispositivo e il
contenuto della proiezione verra automaticamente condiviso con
i partecipanti remoti.

Impostazioni della fotocamera

Aprire "Impostazioni" - "Impostazioni fotocamera" per abilitare la modalita
intelligente per la fotocamera Impostazioni per (vista globale, vista galleria,
vista relatore), modalita di blocco, panorama a 360°, area mascherata, video
(valore di esposizione, inversione video, immagine speculare, risoluzione,
sensibilita di tracciamento).

Modalita intelligente

1. Vista globale: mostra un'immagine a 360°.



2. Vista galleria:

a. Automatico: in base al numero di persone riconosciute dal sistema, i
partecipanti in loco vengono visualizzati equamente in un layout a otto
singoli e gli oratori vengono evidenziati.

b. 1 persona-8 persone: in base al layout selezionato dall'utente, i
partecipanti in loco vengono visualizzati in modo uniforme e gli oratori
vengono evidenziati.

X

3. Vista del relatore:

a. Automatico: in base al numero di persone identificate dal sistema, la
finestra del relatore corrente viene evidenziata in modo intelligente in base al
layout della finestra a sette persone e il resto dei partecipanti viene
visualizzato allo stesso modo.

b. 1 persona-7 persone: in base al layout della finestra selezionato
dall'utente, la finestra dell'oratore corrente viene evidenziata in modo
intelligente e il resto dei partecipanti alla conferenza viene visualizzato allo

@222
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Modalita di blocco

Gli utenti possono controllare manualmente l'angolazione dello schermo

della finestra e lo zoom tramite il telecomando o il touch screen.

1. Come abilitare: In una videoconferenza, premere brevemente il pulsante
"Blocca" sul telecomando, l'icona "Blocca" apparira nell'angolo in basso a
sinistra dello schermo e una casella di selezione blu apparira sullo
schermo.

2. Selezionare la finestra: selezionare la finestra premendo i tasti sinistro e
destro sul telecomando o toccare lo schermo e fare clic sul pulsante "OK"
per avviare la regolazione.In questo momento, la casella di selezione &
bianca.

3. Prospettiva di modifica:

a. Utilizzare il pulsante "direzione" sul telecomando per regolare
l'angolazione dello schermo, | pulsanti "Volume su/Volume git"
regolano lo zoom dello schermo o azionano la schermata di anteprima
sul touch screen con due dita per ottenere la regolazione dell'angolazi
one e lo zoom dello schermo.

b. Fare clic sul pulsante "OK" sul telecomando o fare clic su altre posizioni
sul touch screen per completare la regolazione.

*Precauzioni

1. Dopo il blocco, la modalita corrente rimarra bloccata e l'angolo di visione
verra ricordato fino al successivo sblocco manuale.

2. In "modalita di blocco", lo schermo non supporta il controllo del mouse.



Panoramica a 360°

Una volta attivato, nella parte superiore dello schermo video verra visualizzata
una vista panoramica a 360°.

of ¥n
M

=
2

I
)a)

Zona dello schermo

Dopo l'accensione, nell'angolo in basso a sinistra dello schermo apparira una
"area dello schermo (icona)", il sistema schermera |'area selezionata e non
visualizzera piu lo schermo dell'area schermata nella finestra piccola,
quest'area sara ombreggiata anche nella finestra panoramica a 360°, adatta a

bloccare schermi display, altoparlanti esterni, o porte e finestre con passanti
pedonali.

<«

dellafotocamera

Zonadelloschermo @)

Valor i esposizone
HoR ©
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Video

1. Valore di esposizione: regolare il valore di esposizione per adattarsi ad
ambienti con diversa luminosita. In una videoconferenza, fai clic sul
pulsante "Impostazioni" sul telecomando per regolare il valore dell'espo
sizione.

. Inversione video: lo schermo video verra invertito dopo 'accensione, il

che € adatto alla scena in cui il dispositivo € installato capovolto.

Mirroring video:dopo 'apertura, lo schermo video verra capovolto a

sinistra ea destra, adatto per software per conferenze con funzione di

mirroring.

Risoluzione:cambia la risoluzione dello schermo video.

. Sensibilita di tracciamento:regola la velocita del tracciamento intelligen
te e la commutazione dello schermo in "modalita intelligente".

N
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*Precauzioni

Alcuni parametri impostati dalla fotocamera verranno applicati in modo
sincrono nella "modalita USB". Per le istruzioni sull'uso della "modalita USB",
fare riferimento a "3. Come utilizzare la modalita USB" di seguito.

Impostazioni della
fotocamera

Video
Valoi di esposisons
HoR
Inversionevideo
Mirroring ideo
Risluzone
w e | e
Formato i codifca

wees | e |

Sensibilt i tracclamento

Riduzione del rumore del mic
Impostare il livello di eliminazione del rumore



Estensione dello schermo

Dopo l'accensione, verranno realizzate pili schermate diverse. Se
l'interfaccia HDMI OUT del dispositivo € collegata a uno o due monitor, il
sistema visualizzera un'interfaccia di selezione ogni volta che l'applicazi-
one viene aperta, chiedendo all'utente quale monitor 'utente desidera
visualizzare 'applicazione.

D

Aggiornamento del sistema

Collegare il dispositivo alla rete, se il rilevamento automatico & abilitato,
quando viene rilevato un nuovo firmware, il sistema chiedera se
aggiornare. Nell'interfaccia di richiesta, l'utente puo scegliere di
aggiornare nel tempo libero. Puoi anche scegliere di scaricare e aggiornare
automaticamente il firmware quando & inattivo tramite "Impostazioni" -
"Aggiornamento del sistema".

D))
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Menu impostazioni

L

1

N

13.
14.

Memoria:controlla le dimensioni dello spazio di archiviazione e file
archiviati

Rete: configurare Wi-Fi ed Ethernet, inclusi DHCP, IP statico, proxy di rete, ecc.
Bluetooth:attiva o disattiva il Bluetooth, abbinalo ai dispositivi Bluetooth
Mirroring:attiva o disattiva la funzione di mirroring wireless e controlla come
utilizzare il mirroring

Lingua:impostare la lingua del sistema

Tastiera:impostare il tipo di tastiera esterna

Fuso orario:impostare il fuso orario del sistema

Aggiornamento firmware:aggiornare il firmware del sistema

Il mio dispositivo:visualizza le informazioni sul dispositivo

. Suono:imposta il volume del microfono, dell'altoparlante, ecc.
. Impostazioni della fotocamera:imposta la modalita intelligente, la

modalita di blocco, il panorama a 360°, |'area di schermatura, la modalita di
inversione, la compensazione dell'esposizione, la modalita specchio, la
risoluzione, la sensibilita di tracciamento, ecc.

. Estensione dello schermo:abilita o disabilita la funzione di estensione dello

schermo

Normativa:visualizza le informazioni sulla certificazione
Ripristina:ripristina le informazioni sull'account, ripristina le impostazioni di
fabbrica

Memoria
Rete

Bluetooth

Mirroring.

Lingua

Tastiera

Fuso orario

Aggiomamento firmware

Il mio dispositivo

Suono

Impostazioni della fotocamera
Estensione dello schermo
Normativa

Ripristina



3.Come utilizzare la modalita USB

Preperazione al lavoro

1. Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare la porta di alimentazione
USB-C del dispositivo all'adattatore di alimentazione.

2. Utilizzare un cavo dati per collegare l'interfaccia di uscita audio e video
USB-C del dispositivo al computer.

*Precauzioni

L'interfaccia di alimentazione e 'interfaccia di uscita audio e video sono

entrambe USB-C, prestare attenzione a distinguerle durante il collegamento,

altrimenti il dispositivo non puo essere acceso o non puo essere utilizzato

normalmente.

Accensione

Dopo aver collegato l'alimentatore, Meeting Ultra Standard si accendera
automaticamente.




Associazione del telecomando

1. Premere a lungo il pulsante "OK" e il pulsante "Volume giu" sul telecoman
do (circa 5 secondi) finché la spia non lampeggia.

2. Dopo che l'associazione & andata a buon fine, la spia si spegne.

*Precauzioni

Dopo che l'associazione e andata a buon fine, ogni volta che si awvia il

dispositivo e si preme un tasto qualsiasi sul telecomando, verra abbinato

automaticamente.

Avviamento della riunione

@ Aprire il software di videoconferenza (DingTalk, Skype, ZOOM, Google
Meet, Teams, ecc.) sul computer e avviare la riunione remota.

@ Selezionare Kandao Meeting Ultra Standard come dispositivo
microfono/altoparlante/fotocamera per la riunione e la luce blu si
accendera, indicando che il dispositivo & in modalita di lavoro.

*Precauzioni

1. Utilizzando la "modalita USB", il computer non ha bisogno di installare
software e driver aggiuntivi e puo essere utilizzato direttamente collegandolo.

2. Se lo schermo video € anomalo (ad esempio allungamento, schermo nero,
ecc.), & possibile provare a tenere premuto il pulsante "Cambio di risoluzi
one" sul telecomando per 5 secondi oppure fare clic sul pulsante "Cambio di
risoluzione" nelle impostazioni della fotocamera del dispositivo e il
dispositivo passera alla risoluzione di uscita USB.

3. In modalita USB, & possibile cambiare il metodo di codifica H.264 nel menu
del formato di codifica video delle impostazioni della fotocamera del
dispositivo.



Pausa

Premere brevemente il "pulsante di accensione" sul dispositivo o sul
telecomando @ , il dispositivo entrera in modalita di sospensione, premere
di nuovo brevemente per riattivare il dispositivo.

Spegnimento

In modalita USB, la fotocamera continuera a funzionare. Se & necessario
spegnerla, € necessario interrompere la connessione USB tra il computer e il
dispositivo, quindi fare clic sull'icona "pulsante di accensione" (@ sul
dispositivo o sul telecomando.



4.Descrizione della modalita
riunione erisoluzione

Modalita riunione

Il sistema ricordera i parametri di modalita smart, modalita di blocco,
panorama a 360°, area mascherata e impostazioni video impostati dall'utente
in modalita principale o modalita USB e li applichera a tutte le riunioni.

Risoluzione

1. Modalita principale:il dispositivo fornisce risoluzioni opzionali di 4K,
1080p e 720p per l'app per riunioni e |'app per riunioni selezionera
automaticamente la risoluzione appropriata tra le risoluzioni fornite dal
dispositivo in base alla qualita della rete e alle autorizzazioni di appartenen
za. Alcune app per riunioni devono essere impostate manualmente;

2. Registrazione locale:supporto per selezionare la risoluzione 4K o 1080p
prima della registrazione;

3. Modalita USB: la risoluzione di output predefinita & 1080p, gli utenti
possono passare alla risoluzione 4K o 720p tramite il menu dello schermo
durante la riunione.

4. Anteprima:la risoluzione dell'anteprima locale del dispositivo é fissata a
1080p.



5.Specifiche del prodotto

Lunghezza 215mm
Larghezza 121 mm
Altezza 327 mm
Peso 2161 gr (circa)

Altezza 160 mm
Larghezza 42 mm
Spessore 21 mm

Requisiti di sistema ~ Windows7 o successivo, MacOS 10.8 o successivo

Piattaforme Teams, Zoom, Tencent Conference, Google Meet,

compatibili GotoMeeting, Skype, BlueJeans, DingTalk, Slack,
Cloud Video, Polycom, StarLeaf, Huawei Cloud
Conference, Wochang Cloud Conference, Cisco
Webex, Tianyi Cloud Conference, ecc.



Risoluzione@ 3840*2160@30fps /1920*1080@30fps /
framerate 1280*720@30fps

Formato di modifica MJPEG / H264

Quantita 8 microfoni radiali omnidirezionali

Raggio di ripresa 5,5m

Sensibilita -38Db+/-1db@1KHz
AEC Supporta
(cancellazione eco)

Miglioramento Supporta

vocale

Cancellazione Supporta

rumore

Potenza 10W



USBC Uscita USB tipo C*1: USB 3.1, utilizzata per
connettersi al computer, trasmettere audio e
video (modalita fotocamera USB)

Ingresso USB tipo C*1: porta di alimentazione,
utilizzata per collegare l'alimentatore

Ethernet Porta Ethernet (RJ45)*1: porta Gigabit Ethernet,
utilizzata per la trasmissione di rete cablata e
supporta contemporaneamente 'alimentazi-
one PoE

USBA Porta USB A*3, utilizzata per collegare
dispositivi esterni, come mouse, tastiera

HDMI HDMI OUT*2: HDMI2.1, utilizzato per trasmet-
tere l'interfaccia di sistema al monitor/TV;
HDMI IN*1: HDMI2.0, utilizzato per immettere
video e condividere il contenuto dello schermo
di un computer esterno;

Wi-Fi 2.4G+5G, Wi-Fi 6
Bluetooth Bluetooth 5.0
Foro blocco Supporta
dispositivo
Foro vite 1/4 pollici
CMemora
Memoria interna 64G

Scheda Micro SD Supporta la scheda Micro SD in formato FAT32,
exFat (supporto massimo 1TGB)

Adattatore Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,45 A max
alimentazione Uscita: CC 15V 3A

Alimentazione PoE  Supporta IEEE802.3bt;44-58V 1A



* Se questo documento viene aggiornato in futuro, accedere al seguente
sito Web per visualizzare:

https://www.kandaovr.com/user-guide

* Contatta il supporto tecnico via e-mail:

service@kandaovr.com



https://www.kandaovr.com/quickstart/meetingultrastandard

(. /




Uno. Descripcion del producto

Lista de embalaje

e

Kandao Meeting Ultra Standard ~ Control remoto Tapa de proteccion
de la lente
Guia de uso rapido Tarjeta de garantia Adaptador de 65 vatios

WU

Cable de alimentacién Cable de datos



Descripcion de componentes

tapa de la lente

lente

interfaz

botén
botén

interfaz




Descripcion de claves

©®

®
(ONC

© ®0O

Tecla de encendido Tecla de ajuste de volumen

Presione la ventana emergente Ajustar el volumen de la bocina
para solicitar la opcién Apagar /

Reiniciar y cuenta regresiva. Pulse

de nuevo para apagar el

dispositivo.

Botdn de silenciar Tecla de modo

Presiona el micréfono para Pulsacién corta para cambiar
silenciarlo el modo de pantalla

Mantenga presionado durante
3 segundos para bloquear el
angulo de la pantalla



Descripcion de luz indicadora

0]

o)

O

Parpadeo de luz verde

El sistema se estd encendien-

do o actualizando

Verde fijo
Esta listo

O

Azul fijo

Céamara esta funcionando

Parpadeo de luz azul
Se estd grabando

O

Rojo fijo

Micréfono esta en silencio



Descripcion de interfaz

4 Y\ PoE/LAN

Puerto de Ethernet
Conecta a un puerto Ethernety
suministra alimentacién a los
dispositivos a través del puerto
Ethernet (PoE).

Power &

Alimentacion USB-C
Suministra alimentacién al

[=] dispositivo a través de un

y, adaptador de corriente y un cable
de alimentacion

HDMI IN

HDMI IN

Conecte un PC para ingresar video y
comparta el contenido de la
pantalla de un PC externo

oL
USB-A Port

Conecta a un ratdn o un teclado

HDMI OUT @/ HDMI OUT @
HDMI OUT

Conecte laimagen de salida del
monitor/TV

[=]
Candado de seguridad Kensingtom

Para dispositivos antirrobo



.
Salida de audio y video USB-C

Habilite las funciones de cdmara
web, micréfono y altavoz después
de conectar la computadora

6 /e

USB-A Port

Conecta a un ratén o un teclado

ﬂ micro SD

Ranura para tarjeta MicroSD
tarjeta MicroSD en formatos

FAT32 y exFat (maximo de 256

GB)



Instrucciones para el control remoto

Tecla de encendido y @ G Modo de ratén
apagado *
Arriba, abajo, izquierda « O N OK
y derecha v —————— Paginainicial
Volver @ @ @ Ajustar
Bajar volumen ¢ - +) Aumentar volumen
Cambio de modo de view ® Imagen fija
conferencia I Grabar
Intercambio de
Silencio del micr6fono H264/MJPEG

Intercambio de
1080P/720P

KANDA®

*Precauciones

Modo de fuente de alimentacion del control remoto: 2 baterias AAA.

Si el control remoto no puede controlar el sistemay no se puede volver a

emparejar, conecte un ratén fuera del puerto USB-A del dispositivo, abra

Configuracion - Bluetooth - Dispositivos emparejados para eliminar el

control remoto emparejado y luego mantenga presionado el bot6n de

emparejamiento del control remoto nuevamente.

3. Presione el modo ratén & en la esquina superior derecha del mando a
distancia, y aparecera un pequefio cursor de flecha (%) en el escritorio.
Puede controlar la operacién moviendo el control remoto y cooperando
con el bot6n OK.

4. Cuando el modo ratdn estd activado, la tecla de direccién y el botén

Encendido del mando a distancia no estan disponibles. Si desea utilizar las

funciones de Espera y Apagar, salga primero del modo de ratén.

N



Dos. Uso del modo de host

Preparacion

Conecte el puerto de alimentacién USB-C y el adaptador de alimentacién de
Meeting Ultra Standard con un cable de alimentacién, o conecte el puerto
Ethernet de Meeting Ultra Standard y el enrutador o conmutador con funcién
PoE con un cable de red.

*Precauciones

Para proyectar la pantalla del sistema en el televisor o monitor, conecte el
puerto HDMI OUT del Meeting Ultra Standard al televisor o monitor mediante
un cable HDMI (prepareel cable HDMI usted mismo).

Arranque

Después de conectar el adaptador de corriente, el Meeting Ultra Standard
se iniciara automaticamente.




Emparejamiento del control remoto

1. Mantenga presionado el botén OKy el botén Bajar volumen del control
remoto (aproximadamente 5 segundos) hasta que el indicador parpadee.

2. Después de que el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador
de control remoto se apaga.

*Precauciones

Después de que el emparejamiento sea exitoso, presione cualquier tecla del

control remoto cada vez que se inicie el dispositivo, y el emparejamiento sera

automatico.

Conexion de red

Conexidn de red cableada:Conecte el cable de red al puerto Ethernet del
dispositivo. A continuacién, puede configurar la informacién de red
cableada, incluidos DHCP, direccién IP estética y proxy de red, en Arranque
inicial del sistema o Configuracion.

Conexién de red inaldmbrica: Configure y conecte redes inaldmbricas,
incluidas DHCP, IP estética y proxy de red en Arranque inicial del sistema o
Configuracion.

Ajustes de red

= wid Desconectado

B ethemet Desconectado

Inicio

e el mando »distancia © vover



Iniciar la reunion

@ Descargue e instale software de videoconferencia en el icono (&) (Tencent
Meetings, Dingding, Skype, Zoom, Google Meet, Teams, etc.)

@ Vuelva a la pagina de inicio, abra el software de videoconferencia e inicie la
conferencia remota.

#

Apagar la maquina

Presione el botdn de encendido del dispositivo o control remoto @) ,yel
sistema aparecerd para solicitar la opcidn de Apagar / Reiniciar y cuenta
atras. Presione el botdn de encendido o OK del control remoto nuevamente
para apagar el dispositivo.



Grabacion de video local

Utilice Meeting Ultra Standard como dispositivo de grabacidn de video para

grabar una reunién local y guardar el archivo de video en una tarjeta Micro SD.

1. Abre la APP Camera Tool

2. Mantenga presionado brevemente el botdn Rec del control remoto o
mantenga presionado el botdn Silenciar del dispositivo durante 3 segundos
para comenzar a grabar.

3. Haz lo mismo de nuevo para dejar de grabar.

*Precauciones

1. Para grabar una reunién de red, utilice la funcién de grabacién proporcio
nada por el software de reuniones.

2. Salga del software de conferencia antes de utilizar la funcién de grabacién
local.

3. Para grabar video, debe insertar una tarjeta MicroSD (admite un maximo
de 256G FAT32 o formato exFat).

4. No puede cambiar la resolucién durante la grabacion. Detenga la
grabacién y luego cambie la resolucion.

-
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Enlace de la conferencia

1. En Configuracién - Proyeccion de pantalla, habilite la funcién de proyec
ci6n de pantalla.

2. Los equipos Kandao Meeting Ultra Standard y Mac/Windows deben estar
en la misma LAN.

3. Escriba la direccién compartida en el explorador, escriba el vinculo de la
reunidn en la pagina web y haga clic en Entrar para entrar rapidamente en
la reunién.

*Precauciones

Cuando entra en la funciéon por la funcidn de enlace, el sistema desactiva
automaticamente la funcidn de proyeccién de pantalla de direcciones IP.

<

[ Reflejo de pantalla

] Dos métodos de screen casting

Miracast o Airplay Compartir una reunién mediante

Proyeccion de pantalla local

Proyeccién de IP

1. En Configuracién - Proyeccion de pantalla, habilite la funcién de
proyeccion de pantalla.

2. Los equipos Kandao Meeting Ultra Standard y Mac/Windows deben estar
en la misma LAN.

3. Ingrese la direccién compartida a través del navegador de la computadora
para la proyeccién de pantalla inaldmbrica.

*Precauciones

La proyeccion de pantalla de direcciones IP no admite el uso compartido de

voz.



Airplay

1. En Configuracién - Proyeccion de pantalla, habilite la funcién de proyec
ci6n de pantalla.

2. Los equipos Kandao Meeting Ultra Standard y Mac/Windows deben estar
en la misma LAN.

3. Abra la imagen de la pantalla en Mac / iPad / iPhone y seleccione Kandao
Meeting Ultra Standard.

Miracast

1. En Configuracidn - Proyeccion de pantalla, habilite la funcién de proyeccién
de pantalla.

2. Los equipos Kandao Meeting Ultra Standard y Windows/Android deben estar
en la misma LAN.

3. Modo de funcionamiento de la proyeccién de pantalla bajo diferentes
plataformas:
a. Windows Win+K, seleccione Kandao Meeting Ultra Standard.
b. Tableta Android / teléfono Android, seleccione Kandao Meeting Ultra

Standard.

*Precauciones

La funcidn de proyeccién inalambrica de diferentes terminales moviles puede

tener diferentes nombres. Puede [lamar al fabricante del terminal mévil para

obtener mas informacion.




Compartir pantallas durante la conferencia

Proyeccién inalambrica

1. En el software de reuniones, habilite la funcién de pantalla compartida del
software de reuniones.

2. Seleccione la pantalla de proyeccién inaldmbrica en la ventana de
solicitud.

3. Utilizando la funcién de proyeccién de pantalla Airplay o Miracast en la
descripcién de Proyeccién Inaldmbrica, el contenido de proyeccidn de
pantalla inaldmbrica se comparte automaticamente con los participantes
remotos.

Proyeccién por cable

1. En el software de reuniones, habilite la funcién de pantalla compartida del
software de reuniones.

2. Seleccione el botdn proyeccién HDMI IN en la ventana de solicitud.

3. Siga las instrucciones de proyeccién HDMI IN, conecte la computadora
para compartirla a través de la interfaz HDMI IN del dispositivo, y luego el
contenido de proyeccion de pantalla se compartird automaticamente con
participantes distantes.

Configuracion de la camara

Abra Configuracién - Configuracidn de cdmara, puede configurar el modo
inteligente (vista global, vista de galeria, vista de altavoz), modo de bloqueo,
panorama de 360°, drea de mascara, video (valor de exposicion, inversion de
video, espejo, resolucion, sensibilidad de seguimiento) para la camara.

Modo inteligente

1. Vista global: Pantalla de 360°.




2. Vista de galeria:

a. Automatico: Seglin el nimero de personas identificadas por el sistema,
muestre a los participantes y resalte a los oradores por igual de acuerdo con
el disefio de una a ocho personas.

b. Uno - ocho personas: Muestra a los asistentes y resalta a los oradores
por igual segin el disefio seleccionado por el usuario.

3. Vista de altavoz:

a. Automatico: De acuerdo con el nimero de personas identificadas por el
sistema, muestra una - siete personas y resalta la ventana del altavoz actual,
igual visualizacidn para otros participantes.

b. Una - siete personas: De acuerdo con el disefio de ventana inteligente
seleccionado por el usuario resalte la ventana del altavoz actual, igual

visualizacién para otros participantes.




Modo de bloqueo

Las usuarias pueden controlar manualmente el angulo de la ventanay hacer

zoom a través del control remoto.

1. Cémo habilitar: En una videoconferencia, presione el botén de bloqueo y
aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla y el cuadro de
seleccidn azul.

2. Seleccionar ventana: Pulse las teclas izquierda y derecha del mando a
distancia para seleccionar la ventana y haga clic en el botdn OK para iniciar
el ajuste. En este momento, el cuadro de seleccidn es blanco.

3. Perspectiva de edicién:

a. Ajuste el angulo de la imagen con el botdn de direccidon del mando a
distancia y ajuste el zoom de la imagen con el botdn para subir o bajar el
volumen.

b. Haga clic en el mando a distancia para determinar la tecla o haga clicen
otras posiciones de la pantalla tactil para completar el ajuste.

*Precauciones

1. Una vez bloqueado, el modo actual permanecera bloqueado y recordara el
angulo de la imagen hasta la préxima vez que lo desbloquee manualmente.

2. En el modo de bloqueo, la pantalla no admite el control del ratén.



Pantalla de 360°

Cuando esté habilitado, aparecera una vista panoramica de 360° en la parte
superior de la pantalla de video.

of ¥n
M

=
2

I
)a)

| A

Area de mascara

Una vez habilitado, aparecerd un (icon) en la esquina inferior izquierda de la
pantalla. El sistema bloqueara el drea seleccionada y ya no mostrara la
imagen del area enmascarada en la ventana pequefia. El drea también estara
marcada con sombra en la ventana panoramica de 360°, que es adecuada
para proteger la pantalla de visualizacidn, los altavoces externos o la entrada
por donde pasan los peatones.

<

Ajustes dela camara

Valoresde exposicion
HoR «©
imerséndevideo (D)




Video

1. Valor de exposicién:Ajuste el valor de exposicién para adaptarse a
diferentes entornos de brillo. En una videoconferencia, haga clic en el
mando a distancia para configurar el botdn para ajustar el valor de
exposicion.

. Inversién de video: Después de habilitar esta funcién, la pantalla de video
se invierte. Esta funcidn se aplica al escenario en el que el dispositivo esta
instalado al revés.

. Duplicacién de video:Después de habilitar esta funcién, la imagen de
video se voltea hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta funcién se aplica
al software de conferencia con la funcidn de duplicacion.

4. Resolucién: Cambiar resolucién de video.

. Sensibilidad de seguimiento:Ajuste la velocidad del seguimiento
inteligente de la pantalla y la conmutacién en modo inteligente.

N

w
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*Precauciones

Parte de los pardmetros establecidos por la cdmara se aplicaran de forma
sincrénica al modo USB. Consulte la siguiente seccidn para obtener
instrucciones sobre el uso del modo USB.

Ajustes de la cdmara

Video
Valores de exposicen
HoR
Inversién devideo
Video Minoing
Resolucion
w e e
Formato de codificacién

wees | e | |

Sensibildad de seguimiento
At Bao

Reduccién de ruido de mic
Establecer el nivel de supresion del ruido



Extension de pantalla

Si la interfaz HDMI OUT del dispositivo esta conectada a uno o dos
monitores, el sistema mostrara una pantalla de seleccién cada vez que
abra la aplicacidn, preguntando al usuario en qué monitor desea que se
muestre la aplicacion.

)

Actualizacién del sistema

Conecte el dispositivo a la red. Si la deteccidén automdtica esta activada, el
sistema pregunta si se debe actualizar el firmware cuando se detecta un
nuevo firmware. En la pantalla de consulta, puede actualizar el firmware en
su tiempo libre. También puede optar por descargar y actualizar el firmware
automaticamente cuando esté inactivo a través de Configuracion -
Actualizacién del sistema.

[
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Menu de ajuste

1. Almacenamiento:Compruebe el tamafio del espacio de almacenamiento y

los archivos almacenados

2. Red:Establezca Wi-Fiy Ethernet, incluidos DHCP, IP estética y proxy de red

3. Bluetooth:Habilite o deshabilite Bluetooth para emparejar dispositivos

Bluetooth

4. Proyecci6n de pantalla:Habilite o deshabilite la funcién de proyeccién de

pantalla inaldmbrica para ver el método de uso de la proyeccién de pantalla

5. ldioma:Establezca el idioma del sistema

6. Teclado:Establezca el tipo de teclado externo

7. Zona horaria:Establezca la zona horaria del sistema

8. Actualizacién del firmware:Actualice el firmware del sistema

9. Midispositivo:Ve informacién del dispositivo

10. Sonido:Ajuste el volumen del micréfono, altavoz, etc.

11. Configuracién de la cdmara:Establezca modo inteligente, modo de
bloqueo, panorama de 360°, area de mascara, modo invertido, compen
sacion de exposicion, modo espejo, resolucion, sensibilidad de seguimien
to, etc.

. Extensién de pantalla:Habilite o deshabilite la funcién de extensién de
pantalla

13. Supervision:Compruebe la informacién de autenticacién

14. Restablecer:Establezca la informacion de la cuenta y la configuracién de f

abrica

1

N

Almacenamiento
Red

Bluetooth

Proyeccion de pantalla
Idioma

Teclado

Zona horaria
Actualizacién del firmware
Midispositivo

Sonido.

Configuracién de la camara
Extension de pantalla
Supenvision

Restablecer



Tres. Uso del modo USB

Preparacion

1. Utilice el cable de alimentacién para conectar el puerto de alimentacién
USB-Cy el adaptador de corriente del dispositivo.

2. Utilice el cable de datos para conectar la interfaz de salida de audio y video
USB-C del dispositivo al ordenador.

*Precauciones

Tanto el puerto de alimentacién como el puerto de salida de audio y video
son puertos USB-C. Distinga entre los dos puertos al conectarlos. De lo
contrario, el dispositivo no se puede iniciar ni utilizar correctamente.

Arranque

Después de conectar el adaptador de corriente, el Meeting Ultra Standard se
iniciard automaticamente.




Emparejamiento del control remoto

1. Mantenga presionado el botén OK y el bot6n de volumen del control
remoto (aproximadamente 5s) hasta que el indicador parpadee.
2. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador se apagara.

*Precauciones

Después de que el emparejamiento sea exitoso, presione cualquier tecla del
control remoto cada vez que se inicie el dispositivo, y el emparejamiento
sera automatico.

Iniciar la reunion

@ Abra el software de videoconferencia (Dingding, Skype, ZOOM, Google
Meet, Teams, etc.) en su computadora para iniciar la reunion remota.

@ Seleccione Kandao Meeting Ultra Standard como dispositivo de
micréfono/altavoz/cadmara para la reunion. En este momento, la luz azul se
encenderdy el dispositivo entrard en el estado de funcionamiento.

1N J

*Precauciones

1. Alusar el modo USB, la computadora no necesita instalar software
adicional, controladores.

2. Silaimagen de video es anormal (como estiramiento, pantalla negra, etc.),
puede mantener presionado el botdn de interruptor de resolucién del
control remoto durante 5 segundos o hacer clic en el botn de interruptor
de resolucidn en la configuracidn de la cdmara del dispositivo, y el
dispositivo cambiara la resolucién de salida USB.

3. En el modo USB, puede cambiar el modo de codificacién H.264 en el mend
de Configuracién de la cdmara - Video - Formato de codificacién después
de conectar el monitor a través de la interfaz HDMI OUT del dispositivo.



Dormir

Pulse el bot6n de encendido del dispositivo o el mando a distancia @ para
dormir el dispositivo. Pulse de nuevo para activar el dispositivo.

Apagar la maquina

En el modo USB, la cdmara seguira funcionando. Si necesita apagar el
dispositivo, desconecte la conexidén USB entre el equipo y el dispositivo y, a
continuacién, haga clic en el bot6n de encendido del dispositivo o en el
icono (® del mando a distancia.



Cuatro. Descripcion del modo de
conferenciay la resolucion

Modo de reunidén

El sistema recordara los parametros establecidos por el usuario en modo host
o modo USB, como modo inteligente, modo de bloqueo, panorama de 360°,
area de mascara y configuracion de video, y los aplicara a todas las reuniones.

Resolucion

1. Modo de host:El dispositivo proporciona a la aplicacién de conferencia
resoluciones 4K, 1080p y 720p. La aplicacién de conferencia seleccionara
automaticamente la resolucion adecuada del dispositivo de acuerdo con la
calidad de la red y los permisos de los miembros. Algunas aplicaciones de
conferencia deben configurarse manualmente.

Grabacién local: Se puede seleccionar una resolucién 4K o 1080p antes de

grabar.

.Modo USB:La resolucion de salida predeterminada es 1080p. Los usuarios
pueden cambiar a una resolucién 4K o 720p a través del menu en pantalla
durante una reunién.

4. Vista previa:La resolucién de vista previa del dispositivo en el dispositivo

local se fija en 1080p.

»
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Cinco. Especificaciones del producto

Largura 215 milimetros
Ancho 121 milimetros
Altura 327milimetros
Peso 2161 gramos(aproximadamente)

Altura 160milimetros
Ancho 42milimetros
Espesor 21milimetros

Requisitos del Windows7 o posterior, MacOS 10.8 o posterior
sistema

Compatible con la Teams, Zoom, conferencia Tencent, Google Meet,

plataforma GotoMeeting, Skype, BlueJeans, Dingding, Slack,
Cloud video, Polycom, StarlLeaf, conferencia
Huawei Cloud, conferencia Wochang Cloud, Cisco
Webex, conferencia Tianyin Cloud, etc.



Resolucién @ 3840*2160@30fps /1920*1080@30fps /
Velocidad 1280*720@30fps
de fotogramas

Formato de edicion ~ MJPEG / H264

Cantidad 8 micréfonos omnidireccionales de formacion de haz
Rango derecogida 5.5 metros

Sensibilidad -38dB+/-1dB@1KHz
AEC(Cancelacion de  Disponible

eco)

Mejora vocal Disponible
Eliminaciéon Disponible

de ruidos

Potencia 1ow



UsBC USB Type C Out*1: USB 3.1, se utiliza para
conectar ordenadoresy transmitir audio y
video (modo de camara USB)

USB Type C In*1: Puerto de alimentacion: se
conecta a la fuente de alimentacién

EdhEines Puerto Ethernet (RJ45)*1: puerto de red Gigabit
utilizado para la transmisién de red cableaday
la fuente de alimentacién PoE

USB A Puerto USB A *3, utilizado para conectar
dispositivos externos, como ratén y teclado
HDMI HDMI OUT*2: HDMI2.1 para la interfaz del

sistema de salida a la monitora / TV;

HDMI IN*1: HDMI2.0 para el video de entrada,
comparta el contenido de la pantalla de la
computadora externa;

Wi-Fi 2.4G+5G, Wi-Fi 6
Bluetooth Bluetooth 5.0
Ojodecerraduradel  Disponible
equipo

Orificios 1/4 pulgadas

Almacenamientode  64G
lamaquina

Tarjeta Micro SD Tarjeta Micro SD compatible con FAT32, formato
exFat (soporte maximo 1TGB)

Adaptador Entrada: AC100-240V 50/60Hz 0.45A Max
de corriente Salida: DC 15V 3A
Fuente Soporta IEEE802.3bt; 44-58V 1A

de alimentacién PoE



* Para futuras actualizaciones de este documento, visite el siguiente sitio web:

https://www.kandaovr.com/user-guide

* Péngase en contacto con el soporte técnico por correo electrénico:

service@kandaovr.com



FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’ s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

/\ CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or
cutting of a battery, that can result in an explosion;

- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment
that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

- a battery subjected to extremely low air pressure that may resultin an
explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
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KanDao

www.kandaovr.com

Name(%#5/%#8/5 54 ): KanDao Meeting Ultra Standard/ Kandao Meeting Ultra #7/&EhR
Model(BYS/B5%/ETILES): MT1002
Input(§iA/8A/AF): PoE 44-58V — 1A(IEEE802.3bt)
USB-C Power Port 15V = 3A
Manufacturer: KanDao Technology Co.,Ltd.
Address: 503, Building 1, Dayun Soft Parts Town, No. 8288, Longgang Avenue, Heao Community,
Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.



