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款適合入門者搭配串流系統
的書架式喇叭     5萬元以內16

Q Acoustic來自英國，成立於2006年，在喇叭品牌林
立的英國，這樣的資歷可說是相當短的，但是它卻

能在短短幾年之內迅速翻紅，主要原因在於Q Acoustic不
同於一般的喇叭老廠，它成立時就已經是由母集團Armor 
Home主持運作，沒有傳統公司包袱，而且有更多的資
源，能網羅業界的各種人才，讓Q Acoustic從技術面、設
計面、乃至於推廣面，都比很多傳統喇叭老廠靈活。

就以外觀造型為例吧，Q Acoustic的喇叭都設計得簡約
可愛，像這款5020，是不是感覺跟蘋果iPhone有著相近的
設計語彙呢，這樣的喇叭就能吸引年輕消費者，以及「外

貌協會」的室內設計師。

而Q Acoustic並不是只有外觀好看而已，它的聲學設計
也很有料，這款5020隸屬於該廠的5000系列，是於2023
年所推出的，是Q Acoustic在中價位市場上的一次重要
突破。5000系列的定位是介於備受讚譽的3000i系列和旗
艦Concept系列之間，所以不僅能繼承Concept系列的先
進技術，還引入了全新的C3連續曲面錐盆（Continuous 
Curved Cone）單體技術，標誌著該廠在單體設計上的重
大進步。

C3連續曲面錐盆單體
那什麼是C3連續曲面錐盆呢？按Q Acoustics的說

Q Acoustic
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高顏值又有好聲音
從音響迷到設計師都會喜歡
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法，所有的錐盆設計其實都是一種妥協下的產物，內凹幅

度較大的深錐盆有較好的低頻特性，但是如果要它發出較

高頻率，就容易產生盆分裂。而比較潛碟型的錐盆有較好

的中高頻特性，但是如果要它發出低音，振膜強度就會降

低，尤其振膜邊緣容易盆分裂。

而在這兩種設計之中，理論上應該存在一個最佳化的

型態，就是同時兼具深錐盆的低音優勢，以及對中高頻

的控制力，Q Acoustics於透過電腦模擬和有限元素分析
（FEA）試圖找出效果最好的設計，前前後後共開發了
十六個模型，最終才找出5000系列所使用的C3錐盆，尺
寸為125mm，相當於5吋。
如此設計之下的125mm C3錐盆擁有更寬廣的聲波

擴散範圍，良好的頻率響應，而且能與高音更平順的銜

接，同時它還能降低失真，讓5000系列能呈現出同級喇叭
中更優越的音質和音場，而書架式的5020就包含了此一設
計。

而5020在高音部分，配置了25mm高音絲質軟半球高
音，重點是，高音也延用了旗艦Concept系列的設計，高
音單體是密封、並機械隔離於前障板內，防止箱體內部壓

力與中低音單體帶入共振或干擾。

而5020的箱體設計也很講究，採用名為P2P（Point to 
Point）的內部支撐結構設計，簡單說，就是透過有限元素
分析和雷射干涉儀找出箱體上最容易產生多餘能量、或引

發共振的部分，然後針對這些部分進行支撐結構設計，從

而抑制振動、降低音染。

清晰的細節與開闊的音場
在聲音表現上，5020的細節表現相當不錯，音場內的

各種樂器都有清晰的定位，結像具體，各種環境裡的風吹

草動都能很輕鬆的表現出來，樂器演奏時的各種振動（弦

的振動、鼓皮的振動）都能表現得很細緻，讓音樂有更豐

富的層次。5020的高頻屬於稍偏明亮的類型，但不至於尖
銳，而這也讓它的細節刻劃有更清晰的輪廓。

或許是得益於C3振膜設計，5020非常擅長創造寬廣且
精確的音場，而且音樂的結像清晰，還能創造很大的樂器

分離度，會讓人覺得喇叭好像消失了，彷彿置身錄音現場

一般。

而另一個可喜的是，5020的中頻段有溫暖的質感，但
不會偏離中性基礎。低頻段則因為受限於單體和箱體尺

寸，屬於比較內斂的類型，但仍然能感受到不錯的動態變

化，而且低音的速度很快、層次豐富，就算是編曲複雜的

音樂也能表現得有條有理。

總體來說，5020有清晰的細節，中性微溫的人聲、優
異的樂器分離度，與寬廣音場，使其成為小型房間內的理

想選擇，如果你又正好喜歡這種簡約、猶如iPhone設計語
彙的外觀，市場上找不到第二對了。

進口代理│韻城 02-2739-7889

原廠公布規格

●設計：2音路書架式喇叭  ●低音單體：1×125m m(5.0吋 )  ●高音單
體：1×25mm(1.0吋) ●頻率響應(-6dB)：53Hz~30kHz ●標稱阻抗：6Ω 
●最小阻抗：3.3Ω ●靈敏度(2.83V @ 1kHz)：87.9dB/w/m ●建議擴
大機功率：25-100W ●頻率響應：2.5kHz ●有效容積：6.8L ●尺寸
(H.W.D.)：284×180×293mm ●重量：7.0kg ●參考售價：39,800元

←5020的高音單體引用了旗艦Concept系列的設計，高音單體與前面板
之間是採取隔離式設計，也可說是「懸浮式設計」（floating），能減少
箱體振動對高音單體的影響。

↘為了讓C3單體能有最佳表現，後方特別搭配了加厚的強磁力磁鐵系
統，和相同音圈的單體相比，承受功率增加了50%，能讓低音有更大的
表現餘裕，並能呈現更大的動態。

←5020的最大特點，就
是 搭 載 了 新 開 發 的

125mm C3振膜，這是
該廠透過大量電腦模組和

FEA有限元素分析找出的
最佳振膜型態，不僅有良

好的頻率響應，還能創造

寬廣的聲波擴散範圍。


